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Линейка продукции TOOL fox 
включает полный ассортимент 
электромонтажного и измерительного 
инструмента. 

Эргономичный инструмент для резки, 
снятия изоляции, обжима, закручивания 
и тестирования отличается удобством 
использования и высочайшим качеством. 
Специальное закаливание гарантирует 
долгий срок службы. Для автоматизации 
ручных операций предлагаются 
автоматические устройства для резки, 
снятия изоляции и обжима.

TOOL fox – ручной инструмент

2PHOENIX CONTACT

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:35

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21

 
Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm
Offsets (X/Y) : -15.0001 mm / -15.5  mm

Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %
dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_245.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q245



G

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

3      PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Профессиональная резка Профессиональное снятие 
изоляции

Профессиональный обжим, прила-
гаемое усилие снижено почти на 
25 процентов

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:35

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm

Offsets (X/Y) : -15  mm / -15.5  mm
Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %

dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_246.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q246



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog 4PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Для решения практических задач ис-
пользуются специальные кабельные реза-
ки. Инструмент различного исполнения 
позволяет профессионально работать с 
кабелями и проводами диаметром до 
100 мм. Все работающие под нагрузкой 
элементы улучшены и усилены. 

Для индивидуального использования 
предоставляется широкий ассортимент 
комбинированного инструмента. Безо-
пасный инструмент оснащен двухкомпо-
нентными ручками, предотвращающими 
соскальзывание руки, испытанными и 
промаркированными согласно требова-
ниям DIN EN 60900.

Резак для профилей предназначен для 
быстрого разрезания монтажных реек и 
кабельных коробов. Не оставляет опилок 
и заусенцев. Дополнительно встраивае-
мый гидравлический модуль предназна-
чен для автоматизации работы ручного 
резака для монтажных реек. 

С помощью инструмента для снятия 
изоляции можно быстро, точно и надеж-
но обрабатывать кабели и проводники 
любых типов. Настройка инструмента на 
сечение провода выполняется автомати-
чески.

Клещи для снятия изоляции 
WIREFOX-D SHIELD позволяют легко и 
удобно защищиать кабели и отводить 
проводники. Клещи этого типа предна-
значены для снятия изоляции с провод-
ников с экранирующей оплеткой.

Широкий ассортимент профессиональ-
ных клещей для обжима позволяет обра-
батывать контакты всех типов сечением 
до 120 мм2. Инновационная конструкция 
и эргономичная форма рукоятки умень-
шает требуемое усилие почти на 25 про-
центов.

Универсальные обжимные клещи 
CRIMPFOXM позволяют использовать 
сменные матрицы и предназначены для 
обработки контактов всех типов. Замена 
матрицы выполняется легко и быстро без 
использования дополнительного инстру-
мента.

Отвертки для винтов и аккумулятор-
ные отвертки обеспечивают точную на
стройку крутящего момента и оптималь
но подходят для работы с винтовыми 
клеммами Phoenix Contact. Большой вы-
бор вязкотвердых битов обеспечивает 
универсальность их использования.

Компания поставляет высококачест-
венные измерительные инструменты, та-
кие как мультиметры, токоизмеритель-
ные клещи и индикаторы наличия 
напряжения, соответствующие нацио-
нальным и международным стандартам.
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Кабельный резак, для медных и алюминиевых кабелей диа-

метром до 12 мм (до 35 мм²)

CUTFOX 12 1212128 1

Кабельный резак, скошенный, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 18 мм (до 50 мм²)

CUTFOX 18 1212129 1

– Кабельный резак CUTFOX ... для про-
фессиональной резки

– Подходит для проводов диаметром 
макс. 18 мм

– Эргономическая форма для длитель-
ной работы без усталости

– Детали резаков, на которые приходят-
ся повышенные нагрузки, при изготов-
лении подвергаются спецзакалке и 
очистке.

Кабельный резак CUTFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Диаметр провода макс. до 12 мм Диаметр провода макс. до 18 мм

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 50 мм, для укрепленных сталью прово-

дов CU/AL, для гибких стальных тросов диаметром до 12 мм

черный CUTFOX 50 STEEL 1212526 1

Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 45 мм (сечением до 300 мм²)

CUTFOX 45 1212132 1

Кольцевой резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 52 мм (сечением до 300 мм²)

CUTFOX 52 1212133 1

5     PHOENIX CONTACT

– CUTFOX ..., кольцевой резак, работа 
одной рукой, для профессиональной 
нарезки

– Предназначен для кабелей диаметром 
52 мм

– С храповым механизмом
– Возможность снятия блокировки
– Превосходное качество резки

Кольцевой резак CUTFOX, работа 
одной рукой

Диаметр провода да макс. 50 мм, усиление

из стали

Диаметр провода макс. до 45 мм
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 25 мм (до 185 мм²)

CUTFOX 25 1212130 1

Кабельный резак, с трещоткой, для медных и алюминиевых

кабелей диаметром до 35 мм (до 300 мм²)

CUTFOX 35 1212131 1

– Кабельный резак CUTFOX ... для про-
фессиональной резки

– Подходит для проводов диаметром 
макс. 35 мм

– С храповым механизмом
– Эргономическая форма для длитель-

ной работы без усталости
– Детали резаков, на которые приходятся 

повышенные нагрузки, при изготовлении 
подвергаются спецзакалке и очистке.

Кабельный резак CUTFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Диаметр провода макс. до 25 мм Диаметр провода макс. до 35 мм

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Кольцевой резак для резки двумя руками, с трещоткой, 

для медных и алюминиевых кабелей диаметром 62 мм (до

750 мм²)

CUTFOX 62 1212134 1

Кольцевой резак для резки двумя руками, с трещоткой, 

для медных и алюминиевых кабелей диаметром 100 мм (до

1400 мм²)

CUTFOX 100 1212135 1

6PHOENIX CONTACT

– CUTFOX ... кольцевой резак, работа 
двумя рукой, для профессиональной 
нарезки

– Предназначен для кабелей диаметром 
100 мм

– С храповым механизмом
– Возможность снятия блокировки
– Превосходное качество резки

CUTFOX кольцевой резак, работа 
двумя руками

Диаметр провода макс. до 62 мм Диаметр провода макс. до 100 мм
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Кусачки, для удаления отдельных контактов из гребенчатых

мостиков FBS ... и вставных мостиков EB ...

CUTFOX-FBS 1212124 1

Кусачки для резки винтовых мостиков FBI ...

Возможности резки одно- / много- / тонкопро-

волочных проводов: 6/10/25 мм2

CUTFOX FB 1205985 1

Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому лезвию, для мед-

ных и алюминиевых проводов диаметром до 50 мм², испытаны на соот-

ветствие VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока

Кабельный резак, точная резка благодаря зубчатому лезвию, для мед-

ных и алюминиевых проводов диаметром до 70 мм², испытан на соответс-

твие VDE 1000 В перем./ 1500 В пост. тока

черный

Кабельный резак, для пластинчатых шинопроводов / мемб-

ранной ленты до 6 x 16 x 0,8 мм, для медных и алюминиевых

проводов диаметром до 50 мм², испытан на соответствие

VDE 1000В перем. тока, 1500В пост. тока

черный

Бокорезы, с оптимизированным отношением плеч рычагов, 

подходят также для резки струнной проволоки, испытаны на

соответствие VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока

Мощные бокорезы, с оптимизированным отношением плеч

рычагов, подходят также для резки струнной проволоки, испы-

таны на соответствие VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока.

7     PHOENIX CONTACT

Инструмент для удаления выводовштекер-

ных перемычек

Кусачки для винтовых перемычек Кабельный

– Кусачки CUTFOX-FBS для удаления 
отдельных выводов перемычек FBS ...

– Инструмент CUTFOX FB также обес-
печивает аккуратную, без передавлива-
ний резку винтовых перемычек

– Режущий инструмент, испытанный на 
соответствие VDE, изготавливается из 
высококачественной инструменталь-
ной стали

– Для длительного сохранения эффек-
тивности резки лезвия подвергаются 
закалке ТВЧ

Режущий инструмент специального 
применения

TOOL fox
Ручной инструмент

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:35

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm

Offsets (X/Y) : -15  mm / -15.5  mm
Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %

dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_250.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q250



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

    

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

CUTFOX 16 VDE 1212126 1

CUTFOX 25 VDE 1212127 1

CUTFOX-LB VDE 1212527 1

CUTFOX-S VDE 1212207 1

CUTFOX-SP VDE 1212206 1

8PHOENIX CONTACT

перемычек Кабельный резак для проводов диаметром

16 мм, (VDE)

Кабельный резак для ленточных

проводников диаметром до 16 мм (VDE)

Бокорезы и усиленные бокорезы (VDE)

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Пассатижи, расположенные напротив друг друга губки с

насечкой, со встроенным кольцевым ключом M8 - M10, 

VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-C VDE 1212202 1

Пассатижи, скошенной формы, с открывающей пружиной и

стопорным механизмом, расположенные напротив друг друга

губки с насечкой, интегрированный кольцевой ключ M8 - M10, 

VDE 1000 В перем. тока/ 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-CE VDE 1212203 1

– Плоскогубцы UNIFOX ... с сертифици-
рованной VDE изоляцией, прямые и 
скошенные

– Эргономическая форма ручки для дли-
тельной работы без усталости

– Хорошо отрегулированная длина плеча 
для оптимального усилия удерживания 
и резки

– Заметно низкая затрата усилий при ис-
пользовании

Универсальный инструмент 
UNIFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Пассатижи (VDE), прямые Пассатижи (VDE), скошенные

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Длинногубцы с режущими кромками, с насечкой на губках, испы-

таны на соответствие VDE 1000 В пер. тока / 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-P VDE 1212204 1

Длинногубцы с режущими кромками, с изогнутыми под

углом 45° губками с насечкой, испытаны на соответствие

VDE 1000 В пер. тока / 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-PC VDE 1212205 1

Острогубцы, скошенной формы, с открывающей пружиной и

фиксацией, зубчатая поверхность захвата, возможность

зачистки изоляции для сечения 1,5 мм² и 2,5 мм², встроенный

накидной гаечный ключ M8 - M10, , сертифицированы

VDE 1000 В AC/1500 В DC

черный UNIFOX-PE VDE 1212529 1

9      PHOENIX CONTACT

– Безопасный инструмент, индивидуаль-
но проверенные согласно 
DIN EN 60900 (VDE 0682-201)

– Для выполнения работ над или рядом с 
токопроводящими компонентами с пе-
ременным напряжением до 1000 В или 
постоянным напряжением 1500 В

– Инструмент оснащается двухкомпонент-
ными эргономичными ручками, соответс-
твующими требованиям безопасности

Универсальный инструмент 
UNIFOX

Острогубци (VDE), прямые Острогубци (VDE), согнутые под углом
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Плоскогубцы, с мелкой насечкой на губках, испытаны на

соответствие VDE 1000 В пер. тока/ 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-F VDE 1212363 1

Плоскогубцы, с мелкой насечкой на губках, испытаны на

соответствие VDE 1000 В пер. тока/ 1500 В пост. тока

черный UNIFOX-R VDE 1212364 1

Газовый ключ, с коробчатым шарниром, двойной насечкой

на губках, испытаны на соответствие VDE ISO 8976

UNIFOX-WP 1212365 1

– Плоскогубцы, круглогубцы и газовый ключ 
UNIFOX ..., испытаны на соответствие VDE

– С насечкой на губках
– Эргономическая форма для длитель-

ной работы без усталости
– Хорошо отрегулированная длина плеча 

рычага обеспечивает оптимальное уси-
лие удерживания

– Штамповая ковка и закалка в масле обес-
печивают высокую стойкость к нагрузке

Универсальный инструмент 
UNIFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Плоскогубцы (VDE) Газовый ключ

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Инструмент для кабельных стяжек, для пластмассовых

кабельных стяжек шириной 2,2 - 4,8 мм, с толщиной матери-

ала до 1,6 мм

UNIFOX-CT 4,8 1212475 1

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1

Инструмент для кабельных стяжек, для стальных кабельных

стяжек шириной до 7,9 мм, с толщиной материала до 0,3 мм

UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1

10PHOENIX CONTACT

– Эргономичный инструмент для закреп-
ления и разделения кабелей 

– Бесступенчатое натяжение регулирует-
ся по шкале в области ручки

– При достижении необходимого натя-
жения выступающий конец кабельной 
стяжки автоматически обрезается

UNIFOX инструмент для монтажа 
пластиковых и стальных кабельных 
стяжек
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Щипцы для для установки заклепок

черный UNIFOX-RVT M 1212476 1

Заклепка, из алюминия/стали

Диаметр / длина заклепки

2,4 / 8 мм, для UW 4...-клемм RVT-AL/ST 2,4L/8 3240548 500

3 / 6 мм RVT-AL/ST 3/6 3240504 500

3 / 8 мм RVT-AL/ST 3/8 3240505 500

3 / 10 мм RVT-AL/ST 3/10 3240506 500

3 / 12 мм, для UW 10..., UW 16..., RW 5...-клемм RVT-AL/ST 3/12 3240507 500

3,2 / 6 мм RVT-AL/ST 3,2/6 3240509 500

3,2 / 8 мм RVT-AL/ST 3,2/8 3240510 500

3,2 / 10 мм RVT-AL/ST 3,2/10 3240511 500

3,2 / 12 мм RVT-AL/ST 3,2/12 3240512 500

4 / 6 мм RVT-AL/ST 4/6 3240513 500

4 / 8 мм RVT-AL/ST 4/8 3240514 500

4 / 10 мм RVT-AL/ST 4/10 3240515 500

4 / 12 мм RVT-AL/ST 4/12 3240516 500

4 / 14 мм, для UW 25..., RW 8...-клемм RVT-AL/ST 4/14 3240517 500

4,8 / 6 мм RVT-AL/ST 4,8/6 3240518 500

4,8 / 8 мм RVT-AL/ST 4,8/8 3240519 500

4,8 / 10 мм RVT-AL/ST 4,8/10 3240520 500

4,8 / 12 мм RVT-AL/ST 4,8/12 3240521 500

4,8 / 14 мм RVT-AL/ST 4,8/14 3240553 500

4,8 / 16 мм RVT-AL/ST 4,8/16 3240522 500

Принадлежности Принадлежности

Насадка, длинная, специально для заклепки 3240548

UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L 1212477 1

11   PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Щипцы для установки заклепок Глухие заклепки диаметром от 2,4 до 5 мм

– Компактная эргономическая форма
– 3 вставки для заклепок диаметром 

2,4 - 3,2 мм, 4 мм и 4,8 - 5,0 мм
– Для фиксации проходных клемм на вы-

сокие токи RW... и UW...прилагается 
специальная заклепка

Примечания:

Клемма ввода многоамперного тока через стену, см. каталог

"Технические средства для подключения приборов и корпуса

для электроники COMBICON"

Универсальный инструмент 
UNIFOX
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] - 245 -

Общие характеристики

Масса [кг] 0,43

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Ножницы для перфокороба

черный CUTFOX-CD 1212474 1

– Простая удобная работа без образова-
ния заусенцев благодаря особой гео
метрии лезвияи оптимальной форме ру-
чек

– Эргономическая ручка с защитой от 
соскальзывания

– С пружинным возвратом
– под углом 45°
– Ширина реза 75 мм

Ножницы для перфокороба

TOOL fox
Ручной инструмент

Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 285 280 290

Общие характеристики

Длина измерительной линейки [мм] 1000

Длина рычага [мм] 500

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Резак для перфокороба

черный PPS CD M 1207569 1

Принадлежности

Сменный нож, для PPS CD M

PPS CD BLADE 1207572 1

Защита от касания (защита от хватания), для PPS CD M

PPS CD M COHO 1208995 1

Верстак, с фанерной плитой 700 x 1200 x 50 мм, без крепеж-

ных винтов и отверстий

PPS TABLE 1206285 1

12PHOENIX CONTACT

– Рычажная передача и особая геомет-
рия ножей обеспечивают простую, 
удобную без образования заусенцев

– Безопасность благодаря защите ножа
– Метрическая линейка с регулируемым 

упором
– Ширина реза 125 мм
– Толщина материала 2,5 мм

Резак перфокороба
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 150 60 180 180 100 220 250 100 230

Общие характеристики

Масса [кг] 8,3

Длина измерительной линейки [мм] 1000

Длина рычага [мм] 590

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Резак для профиля, для резки стандартных монтажных

реек, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для резки магист-

ральных шин нейтрали NLS-CU 3/10, с дюймовой/миллимет-

ровой линейкой

черный PPS BASIC I/M 1207585 1

Резак для профиля, для резки и пробивки стандартных мон-

тажных шин, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для

резки магистральных шин нейтрали NLS-CU 3/10, установка 2 

пробойных битов, с миллиметровой линейкой, поставка без

пробойных битов

черный

как описано выше, но с дюймовой/метрической

измерительной линейкой

черный

Резак для профиля, для резки и пробивки стандартных мон-

тажных шин, NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, а также для

резки магистральных шин нейтрали NLS-CU 3/10, установка 2 

пробойных битов, простая замена пробойных битов, с милли-

метровой линейкой, поставка без пробойных битов

черный

как описано выше, но с дюймовой/метрической

измерительной линейкой

черный

Принадлежности

Пробойник, для выполнения продолговатых продольных отверстий

3,5 х 12 мм

4,5 х 12 мм

5,5 х 12 мм

6,35 х 15 мм

6,5 х 15 мм

Пробойник, для выполнения продолговатых поперечных отверстий

3,5 х 12 мм

4,5 х 12 мм

5,5 х 12 мм

6,5 х 15 мм

Пробойник, для выполнения круглых отверстий

Ø 3,8 мм

Ø 4,3 мм

Ø 5,3 мм

Ø 6,4 мм

Ø 7,0 мм

Ø 8,4 мм

Гидравлический цилиндр, для подключения к гидравличес-

кой системе, рабочее давление 160 - 220 бар, соединитель-

ная резьба 6 1/4", с пружинным возвратом

Верстак, с фанерной плитой 700 x 1200 x 50 мм, без крепеж-

ных винтов и отверстий

PPS TABLE 1206285 1

13   PHOENIX CONTACT

Резак для монтажных реек

– PPS BASIC I/M - облегченное исполне-
ние резака для монтажных реек. С его 
помощью нарезаются монтажные рей-
ки EN- NS 35/15, NS 35/7,5 и NS 15, а 
также магистральные шины нейтрали 
NLS-CU 3/10

– PPS STANDARD ... и PPS CLASSIC ... 
могут оснащаться двумя пробойными 
вставками для круглых и продолгова-
тых отверстий

– Модель PPS CLASSIC  идеально подхо-
дит для пробивания отверстий различ-
ного размера. Замена блоков для 
пробивания отверстий производится 
очень быстро, для этого необходимо 
только открыть верхнюю часть уст-
ройства.

TOOL fox
Ручной инструмент

Резак для монтажных реек Резак
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Технические характеристики Технические характеристики

Ширина Длина Высота Ширина Длина Высота

150 60 180 180 100 220 250 100 230

19 19

1000 1000

1000 1000

Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук

PPS STANDARD M 1206175 1

PPS STANDARD I/M 1206230 1

PPS CLASSIC M 1206243 1

PPS CLASSIC I/M 1206256 1

Принадлежности Принадлежности

PPS-ST (3,5X12)L 1203563 1 PPS-ST (3,5X12)L 1203563 1

PPS-ST (4,5X12)L 1203534 1 PPS-ST (4,5X12)L 1203534 1

PPS-ST (5,5X12)L 1202603 1 PPS-ST (5,5X12)L 1202603 1

PPS-ST (6,35X15)L 1204876 1 PPS-ST (6,35X15)L 1204876 1

PPS-ST (6,5X15)L 1202593 1 PPS-ST (6,5X15)L 1202593 1

PPS-ST (3,5X12)Q 1203550 1 PPS-ST (3,5X12)Q 1203550 1

PPS-ST (4,5X12)Q 1203547 1 PPS-ST (4,5X12)Q 1203547 1

PPS-ST (5,5X12)Q 1203411 1 PPS-ST (5,5X12)Q 1203411 1

PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 1 PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 1

PPS-ST (3,8) 1204892 1 PPS-ST (3,8) 1204892 1

PPS-ST (4,3) 1202616 1 PPS-ST (4,3) 1202616 1

PPS-ST (5,3) 1202629 1 PPS-ST (5,3) 1202629 1

PPS-ST (6,4) 1202632 1 PPS-ST (6,4) 1202632 1

PPS-ST (7,0) 1204889 1 PPS-ST (7,0) 1204889 1

PPS-ST (8,4) 1202726 1 PPS-ST (8,4) 1202726 1

PPS HYDRAULIC CYL 1208924 1

PPS TABLE 1206285 1 PPS TABLE 1206285 1

14PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

реек Резак для монтажных реек с пробивным

штампом

Резаки монтажных реек с пробивным

штампом и механизмом для быстрой

замены
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Инструмент для электроники 
MICROFOX

Примечания:

Технические данные по режущей способности приведены на

странице www.phoenixcontact.net/catalog

Основные преимущества миниатюр-
ных клещей:
– Эргономичная форма ручек из двух 

компонентов предотвращает появле-
ние усталости и соскальзывание руки

– изготовлены из высококачественной 
специальной инструментальной стали

– встроенная пружина обеспечивает 
– металлические поверхности отполиро-

ваны и смазаны для максимальной за-
щиты от

Резаки MICROFOX
– Долгий срок службы обеспечивается 

высокочастотной закалкой рабочих 
частей

– Прецизионная заточка обеспечивает 
минимальные затраты усилий для полу-
чения ровного реза

– Различные формы головки, в том числе 
для труднодоступных мест

Плоскогубцы
– Ровная поверхность губок позволяет 

захватывать и сгибать детали, не причи-
няя им повреждений

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Миниатюрные бокорезы, круглая головка, с фаской и

открывающей пружиной

MICROFOX-SB 1212489 1

Миниатюрные бокорезы, острая головка, угловые (21°), без

фаски, с открывающей пружиной

MICROFOX-SP 1212488 1

Миниатюрные бокорезы, острая головка, без фаски, с

открывающей пружиной, фосфатированная антибликовая

поверхность, штампованный вариант

MICROFOX-SP-1 1212487 1

Миниатюрные кусачки с передней режущей кромкой, без

фаски, с открывающей пружиной

Миниатюрные кусачки с передней режущей кромкой, ско-

шенные 20°, без фаски, с открывающей пружиной

Миниатюрные кусачки, с гладкой поверхностью ручки, с

открывающей пружиной

Миниатюрные кусачки, под углом 45°, с гладкой поверхнос-

тью ручки, с открывающей пружиной

Миниатюрные плоскогубцы, гладкая поверхность ручки, с

открывающей пружиной

Миниатюрные круглогубцы, гладкая поверхность ручки, с

открывающей пружиной

TOOL fox
Ручной инструмент

Бокорезы, с фаской Кусачки
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

MICROFOX-E 1212494 1

MICROFOX-EO 1212495 1

MICROFOX-P 1212491 1

MICROFOX-PC 1212492 1

MICROFOX-F 1212493 1

MICROFOX-R 1212490 1

TOOL fox
Ручной инструмент

фаской Кусачки с передней режущей кромкой Кусачки Плоскогубцы/круглогубцы
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Миниатюрные кусачки-бокорезы ESD, круглая головка, 

без фаски, с открывающей пружиной

MICROFOX-S ESD 1212480 1

Миниатюрные кусачки ESD, без фаски, с открывающей пру-

жиной

Миниатюрные кусачки ESD, с гладкой поверхностью ручки, 

с открывающей пружиной

Миниатюрные кусачки ESD, под углом 45°, с гладкой повер-

хностью ручки, с открывающей пружиной

Миниатюрные плоскогубцы ESD, с гладкой поверхностью

ручки, с открывающей пружиной

Миниатюрные круглогубцы ESD, с гладкой поверхностью

ручки, с открывающей пружиной

17   PHOENIX CONTACT

Клещи для электроники MICROFOX 
ESD Клещи и щипцы для сгибания

– Ровная поверхность губок позволяет 
захватывать и сгибать детали, не причи-
няя им повреждений

Примечания:

Технические данные по режущей способности приведены на

странице www.phoenixcontact.net/catalog

Основные характеристики и особен-
ности инструмента ESD MICROFOX:
– Специальные ручки из токопроводя-

щего материала обеспечивают медлен-
ное и контролируемое снятие 
электростатической энергии в соот-
ветствии с такими нормами, как 
DIN EN 61340-5

– Эргономичная форма ручек из двух 
компонентов предотвращает появле-
ние усталости и соскальзывание руки

– изготовлены из высококачественной 
специальной инструментальной стали

– открывающая пружина обеспечивает 
равномерное и легкое открывание

– Металлические поверхности тщатель-
но отполированы и фосфатированы, 
что дает оптимальную защиту от ржав-
чины и отсутствие бликов во время ра-
боты

Резаки
– Долгий срок службы обеспечивается 

высокочастотной закалкой рабочих 
частей

– Прецизионная заточка обеспечивает 
минимальные затраты усилий для полу-
чения ровного реза

– Различные формы головки, в том числе 
для труднодоступных мест

TOOL fox
Ручной инструмент

Кусачки-бокорезы ESD
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

MICROFOX-E ESD 1212485 1

MICROFOX-P ESD 1212482 1

MICROFOX-PC ESD 1212483 1

MICROFOX-F ESD 1212484 1

MICROFOX-R ESD 1212481 1

18PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Кусачки ESD Кусачки ESD Плоскогубцы/круглогубцы ESD
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Технические характеристики Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей

Проводник / кабель [мм2] / AWG 0,08 - 2,5 / 28 - 12 0,1 - 4 / 28 - 12

Длина зачищенной части проводника до ... [мм] 15 18

Кусачки, жесткий // гибкий [мм2] / AWG 2,5 / 14 // 6 / 10 1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Инструмент для снятия изоляции, скошенная форма, для

проводов и кабелей с сечением от 0,08 мм до 2,5 мм², саморе-

гулирующийся, длина зачищаемой части провода 15 мм, режу-

щая способность: жесткие провода до 2,5 мм², гибкие провода

6 мм²

черный WIREFOX 2,5 1212368 1

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и кабелей

(также для резины и других видов изоляционных покрытий) 

0,1 - 4 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части

провода до 18 мм, режущая способность: жесткие провода до

1,5 мм², гибкие провода до 10 мм²

черный WIREFOX 4 1212156 1

Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей (в

том числе для стойких к короткому замыканию) сечением 1,5 - 

6 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой части про-

водника до 18 мм, возможности резки: жесткие до 1,5 мм², 

гибкие до 10 мм²

черный

Инструмент для снятия изоляции, для проводов и проводников от

0,02 - 10 мм², самостоятельная регулировка длины снимаемой изоля-

ции, длина зачистки изоляции 18 мм, режущая способность: до

1,5 мм² для жесткого провода, до 10 мм² для гибкого провода

черный

Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей

сечением 4-16 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой

части проводника до 18 мм, режущая способность: жесткие до

1,5 мм², гибкие до 10 мм²

черный

Принадлежности Принадлежности

Запасной нож

WIREFOX 2,5/SB 1212369 1 WIREFOX 4/SB 1212151 1

Запасной упор

WIREFOX 2,5/WS 1212370 1

19   PHOENIX CONTACT

Сечение провода 0,08 - 2,5 мм² В особых случаях возможна зачистка

провода с сечением 0,1 - 4 мм²

– Клещи для снятия изоляции 
WIREFOX ... автоматически настраива-
ются на толщину изоляции и диаметр 
провода.

– Удобные интегрированные кусачки
– Гибкая настройка упора для выбора 

длины зачищаемой части

Инструмент для снятия изоляции 
WIREFOX

TOOL fox
Ручной инструмент
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Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

1,5 - 6 / 16 - 8 0,02 - 10 / 34 - 8 4 - 16 / 12 - 5

18 18 18

1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

WIREFOX 6SC 1212158 1

WIREFOX 10 1212150 1

WIREFOX 16 1212155 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

WIREFOX 6SC/SB 1212314 1 WIREFOX 10/SB 1212152 1 WIREFOX 16/SB 1212153 1

20PHOENIX CONTACT

Сечение провода 1,5 - 6 мм², стойкие к ко-

ротким замыканиям провода

Сечение провода 0,02 - 10 мм² Сечение провода 4 - 16 мм²

TOOL fox
Ручной инструмент
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Технические характеристики Технические характеристики

Сечение проводников / кабелей

Проводник / кабель [мм2] / AWG 6 - 16 / 10 - 5 - / -

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для снятия изоляции, для проводов и кабелей сече-

нием 6 - 16 мм², саморегулирующиеся, произвольный выбор

длины зачищаемой части проводника, также подходит для

проводов датчиков / исполнительных устройств

черный WIREFOX 16-1 1212157 1

Клещи для снятия изоляции, для проводов датчиков / 

исполнительных устройств (SAC), с изоляцией из ПУР и ПВХ, 

диаметром от 4,4 мм до 7 мм, произвольный выбор длины

зачищаемой части провода

черный WIREFOX SAC 1212623 1

Клещи для снятия изоляции, для зачистки проводов для

кабельных сегментов, отводов и подключения экрана диамет-

ром 8 - 9 мм, с толщиной изоляции 1,2 мм, длина зачищаемой

части провода от 20 мм

черный WIREFOX-D SHIELD 1212172 1

Клещи для снятия изоляции, для плоского кабеля сечением

0,75 - 2,5 мм² и до 15 мм ширины, произвольный выбор длины

зачищаемой части

черный

Клещи для снятия изоляции с плоских кабелей AS-Interface, 

любая длина зачищаемой части проводника

черный

Клещи для снятия изоляции, для проводов сечением

10 мм², сертификат VDE

черный

Многофункциональный инструмент для снятия изоля-

ции, для зачистки проводов на 8-13 мм, для снятия изоляции с

проводов сечением от 0,2 до 10 мм², с полноценным боковым

резаком, сертифицирован VDE 1000 В AC/1500 В DC

черный

Принадлежности Принадлежности

Запасной нож

WIREFOX 16-1/SB 1204944 1
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Сечение провода 6 - 16 мм², произвольный

выбор длины зачищаемого участка

Сечение провода 8 - 9 мм²

– Клещи для снятия изоляции 
WIREFOX ... автоматически настраива-
ются на толщину изоляции и диаметр 
провода.

Инструмент для снятия изоляции 
WIREFOX

TOOL fox
Ручной инструмент
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Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

0,75 - 2,5 / 18 - 12 0,2 - 10 / 24 - 8 0,2 - 10 / 24 - 8

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

WIREFOX FC 1212619 1

WIREFOX ASI 1212154 1

WIREFOX 10 VDE 1212366 1

WIREFOX-MP VDE 1212528 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

WIREFOX ASI/SB 1208076 1

22PHOENIX CONTACT

Для плоских проводов Сечение провода 0,2 - 10 мм², (VDE) Многофункциональный инструмент

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Инструмент для снятия изоляции с многожильных кабелей

сигнальных цепей и цепей управления, а также оптоволокон-

ных кабелей диаметром 2,5 - 11 мм, толщина изоляции до 1 мм

черный WIREFOX-D 11 1212160 1

Инструмент для снятия изоляции с кабелей распредели-

тельных систем здания, диаметром 8 - 13 мм, например: 

NYM 3x1,5 мм² - NYM 5x2,5 мм², снятие изоляции с отдельных

проводов сечением 0,2  - 4 мм², с лезвием для выполнения

продольных разрезов и выдвижным ножом

черный WIREFOX-D 13 1212162 1

Инструмент для снятия изоляции с кабелей (в том числе

оптоволоконных) диаметром 4 - 16 мм

черный

Инструмент для снятия изоляции с кабелей диаметром

8 - 28 мм

черный

Инструмент для снятия оболочки с кабелей диаметром

4,5 - 40-мм, толщина изоляции до 4,5 мм, шарнирный нож для

выполнения круглых, продольных и спиральных надрезов

черный

Инструмент для снятия изоляции с коаксиальных кабелей

диаметром 2,5 - 7,6 мм

2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 6,0 мм черный

2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 9,2 мм черный

2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 12 мм черный

2-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 6,8 мм черный

3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 

5,5 мм, l2 = 5,5 мм

черный

3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 

2,7 мм, l2 = 8,3 мм

черный

3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 

6,0 мм, l2 = 6,0 мм

черный

3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 

2,5 мм, l2 = 6,8 мм

черный

3-ступенчатый, размер зачищенной части l1 = 

3,5 мм, l2 = 7,5 мм

черный

Инструмент для снятия изоляции, для проводов солярных

установок с сечением 2,5 - 6 мм², длина зачищаемой части

8,5 мм, для контактов MC3, MC4 и SOLARLOK

черный

Инструмент для снятия изоляции, для стандартных прово-

дов солярных установок с сечением 2,5, 4 и 6 мм², с продоль-

ным упором 15 мм, для штекера SUNCLIX

черный

Принадлежности Принадлежности

Запасной нож

WIREFOX-D 11/SB 1212312 1
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Провод диаметром 2,5 - 11 мм Провод диаметром 8 - 13 мм Провод

– Большой выбор высокоточного инс-
трумента для снятия изоляции

– Инструмент для любого использования
– Изоляция самого разного типа может 

быть снята с проводов и кабелей диа-
метром до 40 мм

Инструмент для снятия изоляции 
WIREFOX

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

WIREFOX-D 16 1212173 1

WIREFOX-D 28 1212174 1

WIREFOX-D 40 1212161 1

WIREFOX-D CX-1 1212163 1

WIREFOX-D CX-2 1212164 1

WIREFOX-D CX-3 1212165 1

WIREFOX-D CX-4 1212166 1

WIREFOX-D CX-5 1212167 1

WIREFOX-D CX-6 1212168 1

WIREFOX-D CX-7 1212169 1

WIREFOX-D CX-8 1212170 1

WIREFOX-D CX-9 1212171 1

WIREFOX-D SR 6 1212507 1

WIREFOX-D SR 6-1 1212511 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

WIREFOX-D 40/SB 1212313 1 WIREFOX-D CX-1/SB 1212303 1

WIREFOX-D CX-2/SB 1212304 1

WIREFOX-D CX-3/SB 1212305 1

WIREFOX-D CX-4/SB 1212306 1

WIREFOX-D CX-5/SB 1212307 1

WIREFOX-D CX-6/SB 1212308 1

WIREFOX-D CX-7/SB 1212309 1

WIREFOX-D CX-8/SB 1212310 1

WIREFOX-D CX-9/SB 1212311 1

24PHOENIX CONTACT

мм Провод диаметром 4 - 40 мм Для коаксиальных кабелей диаметром

2,5 - 7,6 мм

Для проводов "солнечных" установок с се-

чением 2,5 - 6 мм²

TOOL fox
Ручной инструмент
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Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,25 - 6 / 24 - 10

Вид обжима Форма обжима - трапеция Форма

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, пять размеченных матриц, возмож-

ность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

черный CRIMPFOX 6 1212034 1

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, самонастраивающаяся матрица, 

возможность отмены принудительной блокировки, фронталь-

ный ввод

черный

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, самонастраивающаяся матрица, 

возможность отмены принудительной блокировки, боковой

ввод

черный

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, самонастраивающаяся матрица, 

возможность отмены принудительной блокировки, фронталь-

ный ввод

черный

Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX 6/DIE 1212035 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1

25   PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX, клещи для обжима 
кабельных наконечников

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

– Большой выбор клещей для опрессов-
ки

– Даже при обработке проводов с боль-
шим сечением можно добиться опти-
мальной опрессовки кабельных 
наконечников, затрачивая при этом ми-
нимум усилий

– Гарантия высококачественной опрес-
совки

– Возможность снятия принудительной 
блокировки

– Размеченные матрицы для точной об-
работки проводов с соответственными 
сечениями

CRIMPFOX 6S .../ ...T
– Саморегулирующаяся матрица автома-

тически настраивается на размер со-
единителя

– Особо быстрая и надежная обработка 
контактов

– Эргономическая ручка удобно удержи-
вается в руке и снижает усталость при 
выполнении работ

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,25 - 6 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики Технические характеристики

0,5 - 6 / 20 - 10 0,25 - 6 / 24 - 10 0,25 - 6 / 24 - 10

трапеция Форма обжима - четырехгранник Форма обжима - трапеция Форма обжима - трапеция

Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

CRIMPFOX 6S-F 1212043 1

CRIMPFOX 6T 1212037 1

CRIMPFOX 6T-F 1212038 1

Принадлежности Принадлежности Принадлежности

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

26PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,5 - 6 мм² Сечение провода 0,25 - 6 мм² Сечение провода 0,25 - 6 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,14 - 10 / 25 - 7 0,14 - 6 / 25 - 10

Вид обжима Форма обжима - четырехгранник Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228, 0,14 - 10 мм², возможность отмены принудитель-

ной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX 10S 1212045 1

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228, 0,14 - 6 мм², возможность отмены принудительной

блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX 6H 1212046 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/SPR-2 1212047 1 CRIMPFOX/SPR-2 1212047 1

27   PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,14 - 10 мм² Сечение провода 0,14 - 6 мм²

– Компактные клещи для опрессовки со-
кращают прилагаемое во время работы 
усилие

– Расположение ручек и матрицы позво-
ляет очень легко вставлять обжимае
мый наконечник при любом положе-
нии ручки

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима 
кабельных наконечников
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 10 - 25 / 8 - 4 35 - 50 / 2 - 1

Вид обжима Форма обжима - WM Форма обжима - WM

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, три размеченные матрицы, воз-

можность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX 25R 1212039 1

Клещи для опрессовки кабельных наконечников согласно

DIN 46228-1 и DIN 46228-4, две размеченные матрицы, воз-

можность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX 50R 1212041 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX 25R/DIE 1212040 1 CRIMPFOX 50R/DIE 1212042 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

28PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 10 - 25 мм² Сечение провода 35 - 50 мм²

– Клещи предназначены для опрессовки 
кабельных наконечников с сечением 
до 50 мм2

– Эргономическая форма клещей гаран-
тирует удобство их использования и 
сокращает прилагаемое усилие на 
25 процентов

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима 
кабельных наконечников
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,14 - 1 / 26 - 18 0,75 - 2,5 / 20 - 14

Вид обжима Овальная форма обжима Овальная форма обжима

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для обжима изолированных кабельных наконечников

(светло-зеленые, красные), три размеченные матрицы, воз-

можность отмены принудительной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX-RCI 1 1212055 1

Клещи для обжима изолированных кабельных наконечников

(красные, синий), две размеченные матрицы, возможность

отмены принудительной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX-RCI 2,5 1212053 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-RCI 1/DIE 1212056 1 CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE 1212054 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1 CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1

29   PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,14 - 1 мм² Сечение провода 0,75 - 2,5 мм²

– Возможность снятия принудительной 
блокировки

– Обжатие производится только при до-
стижении требуемого усилия, что пре-
дотвращает слабое закрепление 
наконечника

– Цветовая маркировка матриц позволя-
ет легко определить сечение обжимае-
мого кабельного наконечника

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима ка-
бельных наконечников (кольцевых 
и вилочных)
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,75 - 6 / 20 - 10 0,75 - 6 / 20 - 10

Вид обжима Овальная форма обжима Овальная форма обжима

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для обжима изолированных кабельных наконечни-

ков, симметричные (красные, синий, желтые), три размечен-

ные матрицы, возможность отмены принудительной

блокировки, боковой ввод

черный CRIMPFOX-RCI 6 1212057 1

Клещи для обжима изолированных кабельных наконечни-

ков, асимметричные (красные, синий, желтые), три размечен-

ные матрицы, возможность отмены принудительной

блокировки, боковой ввод

черный CRIMPFOX-RCI 6-1 1212059 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-RCI 6/DIE 1212058 1 CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE 1212290 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

30PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,75 - 6 мм² Сечение провода 0,75 - 6 мм²

– Инструмент CRIMPFOX-RCI 6 /... до-
полняют серию щипцов для опрессов
ки кабельных наконечников

– Высокоточные матрицы гарантируют 
неизменно высокое качество обработ-
ки контактов

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима ка-
бельных наконечников (кольцевых 
и вилочных)

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:36

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21

 
Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm
Offsets (X/Y) : -15.0001 mm / -15.5  mm

Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %
dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_273.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q273



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,75 - 2,5 / 20 - 14

Вид обжима Форма обжима - зазубрины

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки неизолированных кабельных нако-

нечников, три размеченные матрицы, возможность отмены

принудительной блокировки, боковой ввод

CRIMPFOX-RC 2,5 1212063 1

Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-RC 2,5/DIE 1212064 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

– Для обжима неизолированных кабель-
ных наконечников

– Компактная и легкая конструкция
– Возможность снятия принудительной 

блокировки
– Гарантия высококачественной опрес-

совки
– Эргономическая ручка удобно удержи-

вается в руке и снижает усталость при 
выполнении работ

– Боковой ввод провода
– Размеченные матрицы для точной об-

работки проводов с соответственными 
сечениями

CRIMPFOX, клещи для обжима неи-
золированных кабельных наконеч
ников

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,75 - 2,5 мм²

Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 4 - 10 / 12 - 8 10 - 25 / 8 - 4

Вид обжима Форма обжима - зазубрины Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки неизолированных кабельных нако-

нечников с отверстиями

черный CRIMPFOX-RC 10 1212061 1 CRIMPFOX-RC 25 1212065 1

Клещи для опрессовки стандартных неизолированных

кабельных наконечников с отверстиями

черный CRIMPFOX-RCT 25-1 1212066 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-RC 10/DIE 1212062 1 CRIMPFOX-RC 25/DIE 1212299 1

Запасная матрица

CRIMPFOX-RCT 25-1/DIE 1212300 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

31   PHOENIX CONTACT

– Инструмент CRIMPFOX-RC 10 и 
...RCT 25-1 завершают серию клещей 
для опрессовки неизолированных и изо-
лированных кабельных наконечников

– Специальная конструкция клещей поз-
волила снизить прилагаемые при обжи-
ме физические усилия на 25 процентов

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима неи-
золированных кабельных наконеч
ников

Сечение провода 4 - 10 мм² Сечение провода 10 - 25 мм²
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Базовые клещи, для установки матриц для различных типов

контактов

сечение до 50 мм² черный CRIMPFOX-C50 1212340 1

Двуручное оперирование, сечение до 120 мм² черный CRIMPFOX-C120 1212318 1

Принадлежности Принадлежности

Верхняя часть матрицы, для кабельных наконечников, 

50 мм², 70 мм², форма обжима - трапеция

CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE 1212335 1

для сечений 95 мм² CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE 1212336 1

Нижняя часть матрицы, для кабельных наконечников, 

50 мм², форма обжима - трапеция

CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE 1212337 1

для сечений 70 мм² CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE 1212338 1

для сечений 95 мм² CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE 1212339 1

Матриц (две части), для изолированных кабельных наконеч-

ников, 10 мм², форма обжима - овал

CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE 1212346 1 CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE 1212327 1

для сечений 16 мм² CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE 1212347 1 CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE 1212328 1

для сечений 25 мм² CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE 1212348 1 CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE 1212329 1

для сечений 35 мм² CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE 1212330 1

Верхняя часть матрицы, для неизолированных кабельных наконеч-

ников (DIN 46234), сечением 6 - 35 мм², форма обжима - зазубрины

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE 1212343 1

для сечений 6-70 мм² CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE 1212331 1

Нижняя часть матрицы, для неизолированных кабельных

наконечников, 25 мм², форма обжима - зазубрины

CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE 1212344 1

для сечений 35 мм² CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE 1212345 1

для сечений 10, 16, 25, 35 мм² CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE 1212332 1

для сечений 6, 50 мм² CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE 1212333 1

для сечений 10, 70 мм² CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE 1212334 1

Матрицы (пара), для медных кабельных наконечников с

отверстием, 35 мм², форма обжима - WM

CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE 1212341 1

для сечений 16, 35 мм² CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE 1212320 1

для сечений 50 мм² CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE 1212342 1

для сечений 25, 50 мм² CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE 1212321 1

для сечений 10, 70 мм² CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE 1212319 1

для сечений 95 мм² CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE 1212322 1

для сечений 120 мм² CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE 1212323 1

Круглые матрицы (пара), для секторного кабеля, 25, 35 мм²

CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE 1212349 1

для сечений 35, 50 мм² CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE 1212350 1

для сечений 50, 70 мм² CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE 1212351 1

для сечений 25, 50 мм² CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE 1212324 1

для сечений 35, 70 мм² CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE 1212325 1

для сечений 95 мм² CRIMPFOX-C120 R95/DIE 1212326 1

32PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Для матриц сечением 50 мм² Для матриц сечением 120 мм²

– Универсальные клещи для обжима ка-
белей с сечением 120 мм2

– Большой выбор сменных матриц
– Откидной держатель губки дает возмож-

ность простой и быстрой замены матрицы.
– Механический приводной механизм 

сокращает прилагаемые физические 
усилия до минимума

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

Дополнительные матрицы см. на сайте

www.phoenixcontact.net/catalog.

Щипцы CRIMPFOX для установки 
различных обжимных вставок
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,1 - 1,5 / 26 - 16 0,5 - 6 / 22 - 10

Вид обжима B-форма обжима B-форма обжима

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для обжима неизолированных гильз под плоские

кабельные наконечники 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные

матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод

CRIMPFOX-SC 1,5 1212048 1

Клещи для обжима неизолированных гильз под плоские

кабельные наконечники 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные

матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод

черный CRIMPFOX-SC 6 1212050 1

Клещи для обжима неизолированных гильз под плоские

кабельные наконечники 2,8 / 4,8 / 6,3 мм, три размеченные

матрицы, возможность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод, с устройством для позиционирования

черный CRIMPFOX-SC 6L 1212052 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-SC 1,5/DIE 1212049 1 CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

33   PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,1 - 1,5 мм² Сечение провода 0,5 - 6 мм²

– Для обжима неизолированных плоских 
соединителей и гильз под плоские со-
единители с сечением до 6 мм2.

– Возможность снятия принудительной 
блокировки

– Гарантия высококачественного обжи-
ма

– Размеченные матрицы для безошибоч-
ного обжима проводов с соответству-
ющими сечениями

Примечания:

Кабельные наконечники различных типов описаны на стр. 

304.

CRIMPFOX, клещи для обжима неи-
золированных гильз под плоские ка-
бельные наконечники
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,5 - 4 / 22 - 12

Вид обжима Форма обжима - четырехгранник

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки, для заземленных контактов со шты-

рем диаметром 1,6 / 2,5 / 4,0 мм

- для заземленных контактов CK1,6-ED ... , 

CK2,5-ED..., CK4,0-E D... 0,5-4 мм2

черный CRIMPFOX-TC 4 1212113 1

для проводов сечением 4 - 10 мм² черный CRIMPFOX-TC 10 1212114 1

Принадлежности

Запасная матрица

- для CRIMPFOX-TC 4 CRIMPFOX-TC 4/DIE 1212295 1

- для CRIMPFOX-TC 10 CRIMPFOX-TC 10/DIE 1212296 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

– Клещи предназначаются для опрессов-
ки точеных контактов, сечением до 
10 мм2

– Интегрированное устройство для по-
зициониования обеспечивает точное 
расположение контактов в матрице

– Размеченные матрицы для точной об-
работки проводов с соответственными 
сечениями

Клещи для обжима точеных контак-
тов CRIMPFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,5 - 4 мм²

Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,08 - 2,5 / 28 - 13

Вид обжима Четырехшипная штамповка

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки, для точечных контактов, универ-

сальная настройка сечения до максимум 2,5 мм², с цифровым

индикатором, ширина шага 0,01 мм, возможность отмены при-

нудительной блокировки, боковое введение, включая уст-

ройство для позиционирования

черный CRIMPFOX-TC MP 1212510 1

34PHOENIX CONTACT

– Клещи для опрессовки точеных кон-
тактов сечением до 2,5 мм2

– Интегрированное устройство для по-
зициониования обеспечивает точное 
расположение контактов в матрице

– Размеченные матрицы для безошибоч-
ного обжима проводов с соответству
ющими сечениями

Клещи CRIMPFOX для обжима точе-
ных контактов, с цифровым индика-
тором

Сечение проводов до 2,5 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Вид обжима Форма обжима - шестигранник Форма обжима - шестигранник

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Клещи для обжима, для:

Коаксиальный соединитель 1,69 мм, 3,25 мм, 

4,52 мм, три размеченные матрицы, возмож-

ность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод, форма обжима - шестигранник

CRIMPFOX-CX 4,52 1212094 1

Коаксиальный соединитель 1,69 мм, 5,41 мм, 

6,48 мм, три размеченные матрицы, возмож-

ность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод, форма обжима - шестигранник

CRIMPFOX-CX 6,48 1212095 1

Коаксиальный соединитель 1,73 мм, 8,23 мм, 

9,14 мм, три размеченные матрицы, возмож-

ность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод

черный CRIMPFOX-CX 9,14 1212096 1

Коаксиальный соединитель 2,54 мм, 10,54 мм, 

две размеченные матрицы, возможность

отмены принудительной блокировки, боковой

ввод

черный CRIMPFOX-CX 10,54 1212097 1

Коаксиальный соединитель 2,54 мм, 10,90 мм, 

две размеченные матрицы, возможность

отмены принудительной блокировки, боковой

ввод

черный CRIMPFOX-CX 10,90 1212098 1

Клещи для обжима разъемов для оптоволоконного кабеля, 

3,25 мм, 3,84 мм, 4,52 мм, 5,0 мм, 5,41 мм, пять размеченных

матриц, возможность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод

CRIMPFOX-FO 5,41 1212099 1

Клещи для обжима контактов D-SUB, высокой и стандарт-

ной плотности, 0,08 -0,5 мм², B-форма обжима, в комплекте с

держателем контактов

черный CRIMPFOX-DSUB 5 1212111 1

Принадлежности Принадлежности

Запасная матрица

CRIMPFOX-CX 4,52/DIE 1212284 1

CRIMPFOX-CX 6,48/DIE 1212286 1

CRIMPFOX-CX 9,14/DIE 1212293 1

CRIMPFOX-CX 10,54/DIE 1212291 1

CRIMPFOX-CX 10,90/DIE 1212292 1

CRIMPFOX-FO 5,41/DIE 1212294 1

Запасная матрица

CRIMPFOX-DSUB 5/DIE 1212287 1

Запасная возвратная пружина

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

35   PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Клещи для обжима коаксиальных соедини-

телей

Клещи для обжима соединителей из опто-

волоконного кабеля

– CRIMPFOX-CX... - клещи для опрес-
совки коаксиальных соединителей

– CRIMPFOX-FO... - клещи для опрес-
совки оптоволоконных соединителей

– Возможность снятия принудительной 
блокировки

– Боковой ввод провода

Клещи CRIMPFOX для обжима коак-
сиальных соединителей и разъемов 
для оптоволоконного кабеля
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Клещи для опрессовки, четырехгранный обжим, для соеди-

нителей солярных установок MC3, 2,5 - 6 мм², возможность

отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с тремя

размеченными матрицами

CRIMPFOX-SR 6-1 1212467 1

Клещи для опрессовки, обжим В, для соединителей соляр-

ных установок MC4, 2,5 - 6 мм², возможность отмены прину-

дительной блокировки, боковой ввод, с тремя размеченными

матрицами

CRIMPFOX-SR 6-2 1212468 1

Клещи для опрессовки, четырехгранный обжим, для соеди-

нителей солярных установок SOLARLOK, 2,5 - 6 мм², возмож-

ность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, с

тремя размеченными матрицами

CRIMPFOX-SR 6-3 1212469 1

– Надежный обжим "солнечных" соеди-
нителей MC3 и MC4 фирмы Multi-
Contact и соединителей SOLARLOK 
фирмы Tyco

– Ручки эргономичной формы
– Оптимизированный механизм сокра-

щает усилие до 25 процентов

Обжимные клещи CRIMPFOX для 
"солнечных" соединителей

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 2,5 - 6 мм²

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Обжимные клещи, для катанных контактов сечением

0,5 - 2,5 мм², четыре промаркированные матрицы, возмож-

ность отмены принудительной блокировки, боковой ввод, в

том числе для модульных и гнездовых контактов STG-MTN

черный CRIMPFOX MT 2,5 1204038 1

Принадлежности

Запасная матрица

черный CRIMPFOX MT 2,5 DIE 1208050 1

36PHOENIX CONTACT

– Обжимные клещи для обжима прово-
дов на гнездовых контактах модулей 
STG-MTN

– Оптимизированный механизм сокра-
щает усилие до 25 процентов

– Четыре гнезда для установки провод-
ника в одной матрице

Обжимные клещи CRIMPFOX для 
гнездовых контактов

Сечение провода 0,5 - 2,5 мм²
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Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Базовые клещи, для установки матриц для различных типов

контактов, возможность отмены принудительной блокировки, 

боковой ввод

черный CRIMPFOX-M 1212072 1

Инструмент для обжима, комплект, состоит из CRIMPFOX-

M и матриц 1212074, 1212079, 1212080, 1212081

Принадлежности

Штамп, для солярного соединителя MC3, вход со стороны, 

2,5 - 6 мм²

CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE 1212471 1

для соединителей солярных установок MC4, боковой ввод, 

2,5 - 6 мм²

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE 1212472 1

для соединителей солярных установок SOLARLOK, боковой

ввод, 2,5 - 6 мм²

CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE 1212473 1

Матрица, для наконечников 0,25 - 10 мм²

CRIMPFOX-M 10/DIE 1212080 1

для сечений 16 - 25 мм² CRIMPFOX-M 25/DIE 1212081 1

для сечений 35 - 50 мм² CRIMPFOX-M 50/DIE 1212082 1

Матрица, для изолированных кабельных наконечников, 

0,5 - 1,5 мм² и 1,5 - 2,5 мм²

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE 1212074 1

для изолированных кабельных наконечников, 0,1 - 4 мм² и 4 -

6 мм²

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE 1212073 1

Матрица, для неизолированных кабельных наконечников, 

0,75 - 2,5 мм²

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE 1212078 1

для 0,5 - 6 мм² CRIMPFOX-M RC 6/DIE 1212079 1

для сечений 4 - 10 мм² CRIMPFOX-M RC 10/DIE 1212077 1

Матрица, для неизолированных гильз под плоские кабельные

наконечники, 0,1 - 1 мм²

CRIMPFOX-M SC 1/DIE 1212083 1

для сечений 0,5 - 2,5 мм² CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE 1212084 1

для сечений 0,5 - 6 мм² CRIMPFOX-M SC 6/DIE 1212085 1

Матрица,

для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 мм и 4,0 мм

(CK 2,5..., CK 4,0...), сечение 0,14 - 4 мм²

CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 1

для точеных контактов со штырем диаметром 4 мм (CK 4,0...), 

сечение 6 - 10 мм²

CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 1

Матрица, для коаксиальных соединителей RG 174, RG 179, 

BNC, TNC

CRIMPFOX-M CX-1/DIE 1212087 1

для RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, BNC, TNC CRIMPFOX-M CX-2/DIE 1212088 1

для CATV RG 6,59 CRIMPFOX-M CX-3/DIE 1212089 1

Матрица, для неэкранированных разъемов RJ45

CRIMPFOX-M RJ45/DIE 1212090 1

для неэкранированных разъемов RJ11 CRIMPFOX-M RJ11/DIE 1212091 1

Матрица, для термоусадочных стыковых соединителей, сече-

ние 0,1 - 0,4 мм² и 4 - 6 мм²

CRIMPFOX-M HS-1/DIE 1212282 1
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Универсальные клещи CRIMPFOX 
для установки различных обжим
ных вставок

Примечания:

Другие обжимные штампы для кабельных зажимов, кабель-

ных башмаков, плоских штепсельных гнезд, скрученных кон-

тактов, коаксиальные, RJ45, RJ11 штекеры Вы найдете по

адресу www.phoenixcontact.net/catalog

– Клещи для обжима CRIMPFOX-M 
обеспечивают быструю замену обжим-
ных вставок.

– Универсальность использования инс-
трумента дает преимущество экономии 
места

TOOL fox
Ручной инструмент

Клещи Клещи
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Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук

CRIMPFOX-M SET 1212093 1

Принадлежности

CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE 1212471 1

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE 1212472 1

CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE 1212473 1

CRIMPFOX-M 10/DIE 1212080 1

CRIMPFOX-M 25/DIE 1212081 1

CRIMPFOX-M 50/DIE 1212082 1

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE 1212074 1

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE 1212073 1

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE 1212078 1

CRIMPFOX-M RC 6/DIE 1212079 1

CRIMPFOX-M RC 10/DIE 1212077 1

CRIMPFOX-M SC 1/DIE 1212083 1

CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE 1212084 1

CRIMPFOX-M SC 6/DIE 1212085 1

CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 1

CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 1

CRIMPFOX-M CX-1/DIE 1212087 1

CRIMPFOX-M CX-2/DIE 1212088 1

CRIMPFOX-M CX-3/DIE 1212089 1

CRIMPFOX-M RJ45/DIE 1212090 1

CRIMPFOX-M RJ11/DIE 1212091 1

CRIMPFOX-M HS-1/DIE 1212282 1
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TOOL fox
Ручной инструмент

Клещи Клещи и матрицы для обжима в наборе
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Отвертка/инструмент для затягивания/отжима, для вин-

тов со шлицем/пружинных клемм

Стержень: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 156 мм SZF 0-0,4X2,5 1204504 10

Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм SZF 2-0,8X4,0 1204520 10

Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

Отвертка/инструмент для затягивания/отжима, для вин-

тов со шлицем/пружинных клемм, изолированная

Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SZS 0,6X3,5 1205053 10

Инструмент для затягивания/отжима, изолированный,

для всех 2,5 мм² и 4 мм² пружинных клемм типа ST, вставных

клемм и клемм для быстрого монтажа QT

ST-BW 1207608 10

– Кроме стандартного использования, 
отвертки предназначены для клемм се
рии ST ... и QTC ...

SCREWFOX - отвертки и инстру-
мент для работы с клеммами 
ST ... и QTC ...

TOOL fox
Ручной инструмент

Отвертка для винтов со шлицем, неизоли-

рованная

Инструмент управления для клемм ST, PIT 

и QTC

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Инструмент для затягивания/отжима, для винтов со шли-

цем/пружинных клемм, изолированная, двухкомпонентная ручка, 

с устройством защиты от перекатывания, сертифицирован VDE

Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10

Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE 1212589 10
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– Кроме стандартного использования от-
вертки SF-SL ... предназначены для 
монтажа клемм

– С сертификатом VDE, для максималь-
ной надежности

– Двухкомпонентные ручки исключают 
проскальзывание руки.

Сертифицированный VDE инстру-
мент SCREWFOX для клемм ST

Сертифицированная институтом VDE шли-

цевая отвертка со встроенной изоляцией
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Отвертка, для винтов с шлицевой головкой, сертификация

VDE

Стержень: 0,4 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Стержень: 0,5 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SZS 0,5X3,0 VDE 1207404 10

Стержень: 0,6 x 2,5 x 80 мм, длина: 161 мм SZS 0,6X2,5 VDE 1205040 10

Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SZS 0,6X3,5 VDE 1212602 10

Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм SZS 0,8X4,0 VDE 1212508 10

Стержень: 1,0 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

Стержень: 1,0 x 5,5 x 125 мм, длина: 223 мм SZS 1,0X5,5 VDE 1209114 10

Стержень: 1,0 x 6,5 x 150 мм, длина: 248 мм SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

Стержень: 1,2 x 8,0 x 175 мм, длина: 287 мм SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 10

Отвертка, ручка из двух компонентов, защита от перекатыва-

ния, для винтов со шлицем

Рабочий конец: 0,4 x 2,0 x 60 мм, длина: 130 мм SF-SL 0,4X2,0-60 1212546 10

Рабочий конец: 0,4 x 2,5 x 60 мм, длина: 145 мм SF-SL 0,4X2,5-75 1212547 10

Рабочий конец: 0,4 x 2,5 x 75 мм, длина: 161 мм SF-SL 0,5X3,0-80 1212548 10

Стержень: 0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 181 мм SF-SL 0,6X3,5-100 1212549 10

Рабочий конец: 0,6 x 3,5 x 200 мм, длина: 

281 мм

SF-SL 0,6X3,5-200 1212550 10

Стержень: 0,8 x 4,0 x 100 мм, длина: 198 мм SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

Стержень: 1,0 x 5,5 x 150 мм, длина: 248 мм SF-SL 1,0X5,5-150 1212552 10

Рабочий конец: 1,2 x 6,5 x 150 мм, длина: 

255 мм

SF-SL 1,2X6,5-150 1212553 10

Отвертка, ручка из двух компонентов, защита от проскальзы-

вания, с ударным колпачком, со вспомогательным шестигран-

ником для гаечного ключа с открытым зевом и накидного

гаечного ключа, для винтов со шлицем

Рабочий конец: 1,2 x 7 x 125 мм, длина: 230 мм SF-SLIC 1,2X7,0-125 1212554 10

Рабочий конец: 1,6 x 10 x 175 мм, длина: 287 мм SF-SLIC 1,6X10-175 1212555 10
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TOOL fox
Ручной инструмент

Сертифицированная VDE отвертка для вин-

тов со шлицем

Отвертка для винтов со шлицем, неизоли-

рованная

– Большая поверхность прилегания в го-
ловке винта

– Безопасные отвертки, индивидуально 
проверенные согласно DIN EN 60900 
(VDE 0682-201)

– Для выполнения работ над или рядом с 
токопроводящими компонентами с пе-
ременным напряжением до 1000 В или 
постоянным напряжением 1500 В

– Инструмент оснащается двухкомпо-
нентными эргономичными ручками, со-
ответствующими требованиям 
безопасности

Отвертка с профилем "прямой 
шлиц" SCREWFOX
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем типа

Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE

Размер: PZ0 x 80 мм, длина: 161 мм SZK PZ0 VDE 1206447 10

Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм SZK PZ1 VDE 1206450 10

Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм SZK PZ2 VDE 1206463 10

Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм SZK PZ3 VDE 1212599 10

Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Phillips-

Recess®, сертификация VDE

Размер: PH0 x 80 мм, длина: 161 мм SZK PH0 VDE 1205147 10

Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм SZK PH1 VDE 1205150 10

Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм SZK PH2 VDE 1205163 10

Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм SZK PH3 VDE 1212536 10

Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Pozidriv®

Размер: PZ0 x 60 мм, длина: 141 мм

Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм

Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм

Размер: PZ3 x 150 мм, длина: 262 мм

Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем Phillips-

Recess®

Размер: PH0 x 60 мм, длина: 141 мм

Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм

Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм

Размер: PH3 x 150 мм, длина: 262 мм

Отвертка, для винтов с крестообразным шлицем

Pozidriv®/Supadriv®, сертификация VDE

Размер: PZ1 x 80 мм, длина: 178 мм

Размер: PZ2 x 100 мм, длина: 205 мм

Размер: PH1 x 80 мм, длина: 178 мм

Размер: PH2 x 100 мм, длина: 205 мм

Отвертка, для винтов с тестовыми гнездами, сертификация

VDE

для винтов диаметром 2,3 мм, стержень: 

0,6 x 3,5 x 100 мм, длина: 198 мм

для винтов диаметром 4 мм, стержень: 

0,9 x 6,5 x 175 мм, длина: 287 мм
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Отвертка SCREWFOX для винтов с 
крестообразным и прямым шлицем

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®

Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

Торговый знак Phillips Screw Company– Отвертка для винтов с крестообразным 
шлицем с головкой винта Pozidriv и 
Phillips-Recess

– Сертификация VDE
– Отвертки SZG... предназначены для на-

дежного вращения без проскальзыва-
ния винтов с тестовыми гнездами

TOOL fox
Ручной инструмент

Сертифицированная VDE крестовая отвер-

тка с приводом Pozidriv®
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

SF-PZ 0-60 1212562 10

SF-PZ 1-80 1212563 10

SF-PZ 2-100 1212564 10

SF-PZ 3-150 1212565 10

SF-PH 0-60 1212558 10

SF-PH 1-80 1212559 10

SF-PH 2-100 1212560 10

SF-PH 3-150 1212561 10

SF-PZSL 1-80 VDE 1212556 10

SF-PZSL 2-100 VDE 1212557 10

SF-PHSL 1-80 VDE 1212283 10

SF-PHSL 2-100 VDE 1212288 10

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10
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TOOL fox
Ручной инструмент

Крестовая головка с приводом Pozidriv® Сертифицированная VDE отвертка с приво-

дом плюс-минус

Сертифицированная VDE отвертка для вин-

тов с тестовыми гнездами
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Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне

0,3 - 1,2 Нм

настройка в диапазоне 0,3 - 1,2 Нм черный TSD-M 1,2NM 1212224 1

настройка в диапазоне 1,2 - 3 Нм черный TSD-M 3NM 1212225 1

настройка в диапазоне 3 - 6 Нм черный TSD-M 6NM 1212226 1

Принадлежности

Набор насадок для аккумуляторной отвертки, насадки

5,5, 8 и 13 мм - по 1 шт., переходник на ¼"

ASD BIT SET HN 1209952 1

Сменная головка к торцевому ключу, магнитная, шести-

гранная, привод 1/4", подходит для держателя согласно DIN

3126-F 6,3 / ISO 1173

Размер ключа 5,5 мм BHN  5,5 1209965 1

Размер ключа 8 мм BHN  8 1209978 1

Размер ключа 10 мм BHN 10 1209981 1

Размер ключа 13 мм BHN 13 1209994 1

Адаптер на ¼"

BF 6,3 1209936 1

Адаптерная вставка, для динамометрической отвертки с

регулируемым вращающим моментом, для крепления насадок

SAC для шестигранных отверток 4 мм

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1
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– Динамометрическая с шестигранным 
отверстием для быстрого крепления

– Высокоточная динамометрическая от-
вертка с точной настройкой момента 
затягивания согласно EN ISO 6789

– Динамометрическая отвертка 
TSD-M ... с настройкой в диапазоне 
0,3 - 6,0 Нм

Динамометрическая отвертка 
SCREWFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Динамометрическая отвертка, 0,3-1,2 Нм, 

возможность регулировки
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Аккумуляторная отвертка, 3,6 В, с аккумулятором, 1,5 Ач

SF-ASD 21 1212532 1

Аккумуляторная отвертка в наборе, с аккумуляторами и

зарядным устройством, 230 В

SF-ASD 21 SET 230V 1212530 1

Набор аккумуляторных отверток, с аккумуляторами и

зарядным устройством, 120 В

SF-ASD 21 SET 120V 1212531 1

Принадлежности

Универсальный держатель битов, привод E6,3-1/4", с авто-

матической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнит-

ный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3

SF-UBH 1212590 10

Запасное зарядное устройство, для аккумуляторной отвер-

тки SF-ASD 21, 230 В

SF-ASD 21/CHARGER 230V 1212535 1

Запасное зарядное устройство, для аккумуляторной отвер-

тки SF-ASD 21, 120 В

SF-ASD 21/CHARGER 120V 1212534 1

44PHOENIX CONTACT

– Аккумуляторная отвертка с двухско-
ростная, вращением вправо/влево и 
21-ступенчатой регулировкой момента 
затягивания с частотой вращения 
600 об/мин

– Шестигранный патрон 6,3 мм
– Встроенные светодиод обеспечивают 

освещение рабочей зоны
– Точность вращающего момента 

±5 процентов
– Настройка в диапазоне 0,3 - 4,4 Нм
– С дополнительным защелкивающимся 

колпачком для защиты от случайного 
переключения момента зятягивания.

Аккумуляторная отвертка 
SCREWFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

21 ступень регулировки момента

затягивания
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Отверточный бит со шлицем, привод E6,3-1/4", вязкотвер-

дый, подходит к держателю согласно DIN 3126-

F 6,3 / ISO 1173

Размер: 0,5 x 3,0 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 1212566 5

Размер: 0,5 x 3,0 x 70 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 1212567 5

Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 1212568 5

Размер: 0,6 x 3,5 x 70 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 1212569 5

Размер: 0,8 x 4,0 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 1212571 5

Размер: 0,8 x 4,0 x 70 мм cеребристый SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 1212572 5

Размер: 1,0 x 5,5 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 1212574 5

Размер: 1,0 x 5,5 x 70 мм cеребристый SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 1212575 5

Размер: 1,2 x 6,5 x 70 мм cеребристый SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 1212577 5

Отверточный бит с крестообразным шлицем PH, привод

E6,3-1/4", вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-

F 6,3 / ISO 1173

Размер: PH 1 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PH 1-50 1212579 5

Размер: PH 2 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PH 2-50 1212580 5

Размер: PH 3 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PH 3-50 1212581 5

Размер: PH 1 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PH 1-70 1212582 5

Размер: PH 2 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PH 2-70 1212583 5

Размер: PH 3 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PH 3-70 1212584 5

Отверточный бит с крестообразныи шлицем PZ, привод

E6,3-1/4", вязкотвердый, подходит для держателя DIN 3126-

F 6,3 / ISO 1173

Размер: PZ 1 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PZ 1-50 1212591 5

Размер: PZ 2 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PZ 2-50 1212592 5

Размер: PZ 3 x 50 мм cеребристый SF-BIT-PZ 3-50 1212593 5

Размер: PZ 1 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PZ 1-70 1212594 5

Размер: PZ 2 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PZ 2-70 1212595 5

Размер: PZ 3 x 70 мм cеребристый SF-BIT-PZ 3-70 1212596 5

Отверточный бит, "Плюс-минус" PZ/шлиц, привод E6,3-1/4", 

вязкотвердый, подходит к держателю согласно DIN 3126-

F 6,3 / ISO 1173

Размер: PZ 1 x 70 мм cеребристый

Размер: PZ 2 x 70 мм cеребристый

Размер: PH 1 x 70 мм cеребристый

Размер: PH 2 x 70 мм cеребристый

Отверточный бит, Torx®, привод E6,3-1/4", вязкотвердый, 

подходит для держателя DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Размер: TX 8 x 50 мм cеребристый

Размер: TX 10 x 50 мм cеребристый

Размер: TX 15 x 50 мм cеребристый

Размер: TX 20 x 50 мм cеребристый

Размер: TX 25 x 50 мм cеребристый

Размер: TX 30 x 50 мм cеребристый

Отверточный бит со шлицем, ступенчатый, привод E6,3-1/4", 

для винтов с тестовыми гнездами, вязкотвердый, подходит

для держателя согласно DIN 3126-F  6,3 / ISO 1173

Размер: 0,6 x 3,5 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 1212605 5

Размер: 0,9 x 6,5 x 50 мм cеребристый SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 1212606 5

Универсальный держатель битов, привод E6,3-1/4", с авто-

матической блокировкой, обслуживание одной рукой, магнит-

ный, для битов согласно DIN 3126 C 6,3 и E 6,3

cеребристый

45  PHOENIX CONTACT

Отверточный бит со шлицем Отверточный бит, с крестообразным шли-

цем PH и PZ

– Инструменты для аккумуляторных 
электроотверток SF-ASD 21 в разных 
исполнениях

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®

Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

Торговый знак Phillips Screw Company

Torx®

Торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, 

Mich.,US

Вставки SCREWFOX для аккумуля-
торных электроотверток и ручного 
держателя битов

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук

SF-BIT-PZSL 1-70 1212603 5

SF-BIT-PZSL 2-70 1212604 5

SF-BIT-PHSL 1-70 1212479 5

SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

SF-BIT-TX 8-50 1212570 5

SF-BIT-TX 10-50 1212573 5

SF-BIT-TX 15-50 1212576 5

SF-BIT-TX 20-50 1212578 5

SF-BIT-TX 25-50 1212585 5

SF-BIT-TX 30-50 1212586 5

SF-UBH 1212590 10

289PHOENIX CONTACT

Отверточный бит, плюс-минус Отверточный бит со шлицем Torx® Универсальный держатель битов

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Торцовый ключ, шестигранный

Раствор ключа 5,5 мм SHN 5.5 1209855 1

Раствор ключа 8 мм SHN 8 1209868 1

Раствор ключа 13 мм SHN 13 1209923 1

Торцовый шестигранный ключ, изолированный, безопасный

инструмент согласно EN 60900, длина: 150 мм, ширина попе-

речной ручки: 110 мм, для внутреннего шестигранника M5

крепление винтами M5

для винтов M6

для винтов M8

Набор торцовых шестигранных ключей, 9 элементов, от

1,5 до 10,0 мм, с матовой хромированной поверхностью, со

сферической головкой, включительно держатель

47  PHOENIX CONTACT

Торцовый ключ SCREWFOX

SHN ...
– Эргономичная форма ручек из двух 

компонентов предотвращает появле-
ние усталости и соскальзывание руки

VDE-ISS ...
– Изолированный согласно нормам VDE 

торцовый шестигранный ключ с изоля
цией, обеспечивающий повыщенную 
безопасность

Набор внутренних шестигранников
– Набор загнутых шестигранных ключей 

в удобном держателе
– Прецизионность изготовления и спец-

закалка с отпуском обеспечивают наде-
жность и оптимальные результаты

– Сферическая головка на длинном 
стержне дает возможность работы 
даже в труднодоступных местах

TOOL fox
Ручной инструмент

Внешний шестигранник, раствор ключа

5,5 / 8 / 13 мм
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Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук

VDE-ISS 5 1203343 1

VDE-ISS 6 1201934 1

VDE-ISS 8 1201947 1

SF-LHEX SET 1212544 1

48PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

Внутренний шестигранник (VDE), раствор

ключа 5 / 6 / 8 мм

Внутренний шестигранник, L-форма, 

1,5 - 10 мм
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Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Динамометрическая отвертка

отвертка с предварительно настроенным крутящим

моментом 0,2 Нм и шестигранным приводом 4 мм

черный TSD 02 SAC 1208487 1

отвертка с предварительно настроенным крутящим

моментом 0,4 Нм и шестигранным приводом 4 мм

черный TSD 04 SAC 1208429 1

с предварительно настроенным крутящиммоментом

0,8 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм

черный TSD 08 SAC 1212597 1

с предварительно настроенным крутящиммоментом

2,0 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм

черный TSD 20 SAC 1212020 1

с предварительно настроенным крутящиммоментом

2,5 Нм, шестигранный привод, размер 4 мм

черный TSD 25 SAC 1212315 1

Динамометрическая отвертка, с настройкой в диапазоне

0,3 - 1,2 Нм

настройка в диапазоне 0,3 - 1,2 Нм черный TSD-M 1,2NM 1212224 1

настройка в диапазоне 1,2 - 3 Нм черный TSD-M 3NM 1212225 1

настройка в диапазоне 3 - 6 Нм черный TSD-M 6NM 1212226 1

Адаптерная вставка, для динамометрической отвертки с

регулируемым моментом затягивания, для крепления насадок

SAC для шестигранных отверток 4 мм

cеребристый TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1

Принадлежности

Насадка

для установки соединителей M8 на кабели для датчиков и

исполнительных устройств, для отвертки с шестигранником, 

размер 4 мм

SAC BIT M8-D10 1208461 1

для установки сборных соединителей SACC M8 с накатанной

гайкой, для отвертки с шестигранником, размер 4 мм

SACC BIT M8-D12 1208474 1

для установки соединителей M12 на кабели для датчиков и

исполнительных устройств с системой для быстрого монтажа

QUICKON, для отвертки с шестигранником, размер 4 мм

SAC BIT M12-D15 1208432 1

для монтажа сборных соединителей SACC M12, кроме сис-

темы для быстрого монтажа QUICKON, для отвертки с шести-

гранником, размер 4 мм

SACC BIT M12-D20 1208445 1

для монтажа штекерных соединителей M12 с шестигранным

накатным роликом из высококачественной стали, с шести-

гранным приводом 4 мм

SAC BIT M12-W14 1212513 1

для монтажа штекерных соединителей 7/8" с шестигранным

приводом 4 мм

SAC BIT MIN-D25 1212512 1

для надежного закрепления контргаек ключом на 13 мм, для

отвертки с шестигранником 4 мм

SAC BIT QUICKON-W13 1212033 1

для надежного закрепления контргаек ключом на 24 мм, для

отвертки с шестигранником, размер 4 мм

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1

49  PHOENIX CONTACT

– Динамометрическая отвертка 
TSD ... SAC с разными моментами затя-
гивания от 0,2 Нм до 2,5 Нм

– Разные штекерные насадки SAC ... для 
самого разнообразного использования

– В динамометрических отвертках 
TSD-M... возможна индивидуальная на-
стройка момента затягивания

– К адаптеру TSD-M... подходят различ-
ные насадки

Динамометрическая отвертка с 
предварительной настройкой 
SCREWFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:36

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm

Offsets (X/Y) : -15  mm / -15.5  mm
Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %

dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_292.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q292



1

3

2

1

3

2

4

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Ключ для электротехнических шкафов, металлический, 

для всех распространенных типов шкафов

USS 4 1203149 1

– Универсальный ключ для распредели-
тельных шкафов со следующими про
филями:
четырехгранными 1 = 6 мм, 8 мм
трехгранными 2 = 8 мм
с двойной бородкой 3 = 5 мм

Универсальный ключ для распреде-
лительных шкафов SCREWFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Универсальный ключ

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Ключ для электротехнических шкафов, металлический, 

для всех распространенных типов шкафов

SF-CCK 9 1212525 1

50PHOENIX CONTACT

– Универсальный ключ для распре-
делительных шкафов, с крепкой це-
почкой и карабинным крюком со 
следующими профилями:
четырехгранными 1 = 5, 6, 7-8, 9-10 мм
трехгранными 2 = 7, 8-9, 10-11 мм
с двойной бородкой 3 = 3-5 мм
полукруглыми 4 = 6 мм

Универсальный ключ для распреде-
лительных шкафов SCREWFOX

Универсальный ключ
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Диапазон напряжений [В DC] - ... - 6 ... 400

Диапазон напряжений [В AC] 150 ... 250 6 ... 400

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Индикатор напряжения, однополюсный, для 150 - 250 В, 

отвечает DIN 57680/6 и VDE 0680/6, может также использо-

ваться как инструмент для затягивания/отжима пружинных

клемм, с сертифицированной VDE изоляцией, с защитой от

перекатывания, размер: 0,5 x 3,0 x 70 мм

SF-VT VDE 1212598 10

Индикатор наличия напряжения

черный PROFIPOL 1209101 1

Индикатор наличия напряжения PROFIPOL 
характеризуется следующими особенностями:
– Возможность контроля постоянного и 

переменного напряжения в диапазоне 
от 6 до 400 В

– Проверка полярности (+/-) постоянно-
го напряжения

– Ударопрочный, защищенный от пыли и 
брызг воды корпус, IP65

– Светодиодный индикатор

Прибор для проверки наличия фаз-
ного напряжения TESTFOX

TOOL fox
Ручной инструмент

Однополюсный индикатор наличия напря-

жения

Двухполюсный индикатор наличия напря-

жения

Технические характеристики

Общие характеристики

Диапазон напряжений [В DC] 12 ... 750

Диапазон напряжений [В AC] 12 ... 690

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Индикатор наличия напряжения

черный DUSPOL EXPERT 1209091 1
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– Индикация последовательности чере-
дования фаз для цепи переменного то-
ка, если заземлена нулевая точка

– Подсветка контрольных точек
– Проверка целостности цепи со звуко-

вой или световой индикацией
– Подключение нагрузки нажатием 

кнопки
– Вибросигнал для надежного распозна-

вания напряжения
– Ударопрочный, защищенный от пыли и 

брызг воды корпус, IP64
– Категория перенапряжения 

CAT IV 500 В согласно 
МЭК/EN 61243-3

– Возможность контроля постоянного и 
переменного напряжения в диапазоне 
от 12 до 690 В AC / 750 В AC, для ра-
боты не требуется дополнительный ис
точник питания

– Проверка полярности (+/-) постоянно-
го напряжения

– Испытание наличия напряжения в каж-
дой фазе: при испытании переменного 
напряжения на индикаторе высвечива
ется символ "R"

Пробники TESTFOX
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Отображаемый индикатором диапазон 2 000 цифр 4000 цифр

Точность отображения 1,0 % 0,5 %

Измерительный диапазон переменного напряжения 0,1 В - 600 В 0,1 мВ - 600 В

Измерительный диапазон постоянного напряжения 0,1 В - 600 В 0,1 мВ - 600 В

Измерительный диапазон переменного тока 0,1 А - 400 А 10 мА - 300 А

Измерительный диапазон постоянного тока - 10 мА - 300 А

Измерительный диапазон сопротивлений 0,1 Ω - 20 MΩ 0,1 Ω - 40 MΩ

Диапазон проверки целостности цепи акустический (20 Ом) акустический (50 Ом)

Степень защиты IP 30 IP 30

Категория измерения КАТ III 600 В КАТ III 300 В / КАТ II 600 В

Параметры электропитания 2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA 2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA

Свидетельство МЭК/EN 61010-1, DIN VDE0411 МЭК/EN 61010-1, DIN VDE0411

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Электроизмерительные клещи / мультиметр

черный TESTFOX CC 1212210 1

Электроизмерительные клещи / мультиметр

черный TESTFOX CC-1 1212211 1

52PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент

для переменного тока для постоянного и переменного тока

– Электроизмерительные клещи могут 
применяться для цепей напряжением 
до 600 V, категория III

– В них объединены функции цифровых 
мультимеров и электроизмерительных 
клещей

– В компактном и практичном корпусе, 
который позволяет использование при-
бора также в стесненных условиях

– Для всех измерительных диапазонов 
предусмотрена защита от перегрузки

TESTFOX, цифровой мультиметр с 
электроизмерительными клещами
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TESTFOX цифровой мультиметр

– Цифровые мультиметры отличаются 
техническим совершенством конструк-
ции и высоким качеством

– Эти приборы используются многосто-
ронне

– Приборы успешно прошли испытания 
на соответствие требованиям действу-
ющих международных стандартов 
МЭК/EN 61010.

– Приборы применяются для контроля 
переменного напряжения, измерения 
сопротивления, а также для тестирова-
ния непрерывности цепи и проверки 
диодов.

– TESTFOX M-1 дополнительно обеспе-
чивает измерение постоянных и пере-
менных токов, емкостей и частот, а 
также температур в диапазоне от -
20 °C до +800 °C

Безопасность на высоком уровне
– Наличие фазного напряжения точно 

определяется по звуковому и красному 
световому сигналам

– Эти приборы могут применяться при 
напряжениях до 600 В, категория III, 
или 1000 В, категория II.

– Устройства обеспечивают повышен-
ную защиту и гарантируют профессио-
нальным сервисным специалистам и 
инженерам максимально высокую бе-
зопасность при выполнении работ

Надежное определение места об-
рыва кабеля
– При открыто проложенных проводни-

ках повреждения кабеля и наличие не-
исправных ламп могут отслеживаться 
на участке от стороны подачи сетевого 
питания до места обрыва цепи

Технические характеристики

Общие характеристики

Отображаемый индикатором диапазон 2 000 цифр

Точность отображения 0,5 %

Индикатор напряжения да

Измерительный диапазон переменного напряжения 0,1 мВ - 750 В

Измерительный диапазон постоянного напряжения 0,1 мВ - 1000 В

Измерительный диапазон переменного тока -

Измерительный диапазон постоянного тока -

Измерительный диапазон сопротивлений 0,1 Ω - 20 MΩ

Диапазон проверки целостности цепи Да (25 Ом)

Измерительный диапазон частот -

Измерительный диапазон емкостей -

Измерительный диапазон температур -

Проверка диодов Да (1,5 мА)

Степень защиты IP 30

Категория измерения КАТ III 600 В / КАТ II 1000 В КАТ

Параметры электропитания 2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA 2 x 

Свидетельство МЭК/EN 61010-1, DIN VDE0411

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Цифровой мультиметр

черный TESTFOX M 1212208 1

Цифровой мультиметр

черный

TOOL fox
Ручной инструмент

для постоянного и переменного напряже-

ния
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Технические характеристики

2 000 цифр

0,5 %

да

0,1 мВ - 750 В

0,1 мВ - 1000 В

1 мА - 10 А

1 мА - 10 А

0,1 Ω - 20 MΩ

Да (25 Ом)

1 Гц - 20 МГц

1,00 пФ - 2,00 мФ

-20 °C - 800 °C

Да (1,5 мА)

IP 30

В КАТ III 600 В / КАТ II 1000 В

, LR03, AAA 2 x микробатареи 1,5 В, LR03, AAA

МЭК/EN 61010-1, DIN VDE0411

Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук

TESTFOX M-1 1212209 1

TOOL fox
Ручной инструмент

для постоянного и переменного напряже-

ния / тока
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Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Набор монтажника "Стандартный", состав:

- CRIMPFOX 6S-F - WIREFOX 10

- WIREFOX-D 40 - CUTFOX 18

- SZF 1-0,6X3,5 - измерительная лента 5 м

- 50 безвинтовых клемм JBC 2,5/5

- TOOL-KIT STANDARD EMPTY

TOOL-KIT STANDARD 1212422 1

Сумка, неукомплектованная

TOOL-KIT STANDARD EMPTY 1212423 1

Набор монтажника "Сверток", с одним из следующих инс-

трументов:

- CUTFOX-S VDE - CUTFOX 16 VDE

- UNIFOX-C VDE - UNIFOX-P VDE

- SZS 0,4X2,5 - SZS 0,5X3,0

- SZS 1,0X4,0 - SZS 1,0X6,5

- SZK PH0 - SZK PH1

- SZK PH2 - PROFIPOL

- TOOL-WRAP EMPTY

TOOL-WRAP 1212505 1

неукомплектованная

TOOL-WRAP EMPTY 1212501 1

Набор монтажника "Поясной", состав:

- CUTFOX-S VDE - CUTFOX 18

- WIREFOX-D 13 - UNIFOX-CE VDE

- USS 4 - SZS 0,5X3,0

- SZS 1,0X4,0 - SZS 1,0X5,5

- SZK PH1 - SZK PH2

- Монтажный нож - измерительная лента 5 м

- PROFIPOL - TOOL-BELTPOUCH EMPTY

Сумка, неукомплектованная

Набор монтажника "Плечевой", с одним из следующих инс-

трументов:

- CUTFOX S VDE - CUTFOX 18

- WIREFOX 10 VDE - WIREFOX-D 13

- WIREFOX-D 28 - CRIMPFOX-M

- CRIMPFOX-M 10/DIE - UNIFOX-CE VDE

- UNIFOX-P VDE - UNIFOX WP

- SZS 0,4X2,5 - SZS 0,5X3,0

- SZS 1,0X4,0 - SZS ,0X6,5

- SZK PH0 - SZK PH1

- SZK PH2 - PROFIPOL

- USS 4 - монтажный нож

- Измерительная лента 5 м - TOOL CARRIER EMPTY

Сумка, неукомплектованная

Набор монтажника "Расширенный", с отделением для

ноутбука и документов, состав:

- CUTFOX 25 VDE - CUTFOX-S VDE

- WIREFOX 10 - WIREFOX-D 40

- CRIMPFOX-M SET - UNIFOX-C VDE

- UNIFOX-P VDE - UNIFOX WP

- SZS 0,4X2,5 - SZS 0,5X3,0

- SZS 1,0X4,0 - SZS 1,0X6,5

- SZK PH0 - SZK PH1

- SZK PH2 - DUSPOL EXPERT

- USS 4 - AI SORTI BOX RD

- Монтажный нож - измерительная лента 5 м

- TOOL-BAG EMPTY

Сумка, с отделением для документов и ноутбука, неукомплек-

тованная
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Набор монтажника "Стандартный" Набор монтажника "Сверток"

– Универсальные комплекты инструмен-
та из серии TOOL fox, включающие 
инструмент для резки, снятия изоля-
ции, обжима и тестирования

– Прочные и износоустойчивые сумки 
для инструмента

TOOL fox, наборы инструмента для 
удобного использования на месте

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

TOOL-BELTPOUCH 1212506 1

TOOL-BELTPOUCH EMPTY 1212502 1

TOOL-CARRIER 1212503 1

TOOL-CARRIER EMPTY 1212499 1

TOOL-BAG 1212504 1

TOOL-BAG EMPTY 1212500 1
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Набор монтажника "Поясной" Набор монтажника "Плечевой" Набор монтажника "Расширенный"

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Комплект инструмента для снятия изоляции, обжима и

резки, состоящий из: Резак для медных и алюминиевых кабе-

лей диаметром до 12 мм,инструмент для снятия изоляции с

многожильных кабелей сигнальных цепей и цепей управле-

ния, а также стекловолоконных кабелей диаметром

2,5 - 11 мм, толщина изоляции до 1 мм,

Корпус клещей, для установки матриц для различных типов

контактов, 

Матрица, для CRIMPFOX-M, для неэкранированных разъемов

RJ45

TOOL DATA SET 1208856 1

Набор для нарезки, изоляции и обжима, состоит из резака

для медных и алюминиевых кабелей диаметром до 12 мм, инс-

трумента для снятия изоляции с проводов и кабелей

0,02 - 10 мм², саморегулирующегося, длина зачищаемой

части до 18 мм, режущая способность до 10 мм² для гибких

кабелей/1,5 мм² для жестких кабелей,

Клещи для опресовки кабельных наконечников 0,14 - 10 мм²

Набор для снятия изоляции, обжима и закручивания,

состоит из отвертки для винтов со шлицем,

Инструмент для снятия изоляции с проводов и кабелей сече

нием 0,02 - 10 мм², саморегулирующийся, длина зачищаемой

части проводника до 18 мм, режущая способность: 10 мм² для

гибких кабелей/1,5 мм² для жестких кабелей,

Клещи для опрессовки, для наконечников, соотв. DIN 46228 

часть 1+4, 0,5 - 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - 

четырехгранник

Кабельные наконечники, сертифицированы CSA, по 50 штук: 

AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU

Кабельные наконечники, сертифицированы CSA, по 100 штук: 

AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. 

DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

по 500 шт. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, 

AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 

300 шт. AI 2,5-8 BU, 

200 шт. AI 4-10 GY,

100 шт. AI 6-12 YE

а также инструмент для снятия изоляции с проводов и кабе-

лей сечением до 6 мм²

Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть

1+4, 0,5 - 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - трапеция

Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. 

DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

300 шт. AI 10-12 RD,

200 шт. AI 16-12 BU, 

100 шт. AI 25-16 YE

а также инструмент для снятия оболочки с кабелей диамет

ром 4,5 - 40 мм,

Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть

1+4, 10 - 25 мм², боковой ввод, форма обжима - WM

Металлический контейнер, пустой

57  PHOENIX CONTACT

Наборы инструмента TOOL fox,

– Профессиональный инструмент мы 
поставляем также в виде практичных 
комплектов.

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа Данные для заказа Данные для заказа

Тип Артикул№ Штук Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

TOOL SET ALLROUND 2 1208843 1

TOOL-SET ALLROUND 3 1208953 1

CRIMPSET  6 1202072 1

CRIMPSET 25 1202580 1

CRIMPSET  6/25 LEER 1204041 1

58PHOENIX CONTACT

TOOL fox
Ручной инструмент
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Набор отверток, со шлицем/крестообразным шлицем Phillips 

Recess®, 6 элементов, стойка, комплект: 0,5 x 3,0 x 80; 

0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PH 1, PH 2

SF-SL/PH SET 1212541 1

Набор отверток, со шлицем/крестообразным шлицем

Pozidriv®, 6 элементов, стойка, комплект: 0,5 x 3,0 x 80; 

0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PZ 1, PZ 2

SF-SL/PZ SET 1212542 1

Набор отверток, со шлицем/крестообразным шлицем

Pozidriv®, сертифицированная VDE изоляция, 6 элементов, 

стойка, комплект: 0,4 x 2,5 x 80; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 

1,0 x 5,5 x 125; PZ 1, PZ 2

SF-SL/PZ SET VDE 1212540 1

Набор отверток, со шлицем/крестообразным шлицем Phillips 

Recess®, сертифицированная VDE изоляция, 6 элементов, 

стойка, комплект: 0,4 x 2,5 x 80; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 

1,0 x 5,5 x 125; PH 1, PH 2

SF-SL/PH SET VDE 1212539 1

Набор отверток, Torx® с отверстием, 6 элементов, стойка, 

комплект: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; 

TX 25 x 100; TX 30 x 115

SF-TXH SET 1212538 1

Набор отверток, Torx®, сертифицированная VDE изоляция, 6 

элементов, стойка, комплект: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; 

TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100

SF-TX SET VDE 1212537 1

59   PHOENIX CONTACT

– Наборы отверток SF-SL ... предлагают-
ся с различным комплектованием

– Включая держатель отверток для на-
стенного монтажа

TOOL fox, набор отверток

TOOL fox
Ручной инструмент

Примечания:

Pozidriv® / Supadriv®

Марка фирмы European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

Торговый знак Phillips Screw Company

Torx®

Торговый знак Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, 

Mich.,US
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Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Набор битов, с универсальным держателем SF-UBH, биты

длиной 25 мм со шлицем / крестообразным шлицем (PZ и PH), 

из 10 элементов

SF-BIT SET 1212545 1

Набор насадок для аккумуляторной отвертки, насадки

5,5, 8 и 13 мм - по 1 шт., переходник на ¼"

ASD BIT SET HN 1209952 1

– Набор битов в компактной пластико-
вой коробке, с держателем битов для 
быстрой замены: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 
1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

– Хранение инструментов на виду
– Быстрый доступ к битам благодаря 

удобному механизму открывания од-
ной рукой

– Вязкотвердые биты для длительного 
использования

TOOL fox, набор битов

TOOL fox
Ручной инструмент

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Набор битовых отверток с зажимным патроном для быс-

трой замены, биты длиной 89 мм со шлицем / крестообраз-

ным шлицем (PZ и PH)/ Hex / Torx®, 17 элементов, в поясной

складной сумке, содержание: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; 

SL 1,5 x 5,5 x 89; TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

SF-M SET 1212543 1

60PHOENIX CONTACT

– Набор битовых отверток, в удобной 
поясной сумке

– С наиболее распространенными отвер-
точными битами

TOOL fox, набор отверток
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, без пластмассовых втулок, серти-

фикат CSA

0,251) 24 cеребристый - 5,00 1,70 4,30 - 0,15 0,80 A  0,25- 5 3202465 1000

0,251) 24 cеребристый - 7,00 1,70 6,30 - 0,15 0,80 A  0,25- 7 3202478 1000

0,341) 22 cеребристый - 7,00 1,80 6,30 - 0,15 0,90 A  0,34- 7 3009202 1000

0,5 20 cеребристый - 6,00 2,10 5,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 6 3200218 1000

0,51) 20 cеребристый - 8,00 2,10 7,30 - 0,15 1,00 A  0,5 - 8 3202481 1000

0,5 20 cеребристый - 10,00 2,10 9,30 - 0,15 1,00 A  0,5 -10 3202494 1000

0,75 18 cеребристый - 6,00 2,30 5,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 6 3200221 1000

0,751) 18 cеребристый - 8,00 2,30 7,30 - 0,15 1,20 A  0,75- 8 3202504 1000

0,75 18 cеребристый - 10,00 2,30 9,30 - 0,15 1,20 A  0,75-10 3200234 1000

1 18 cеребристый - 6,00 2,50 5,30 - 0,15 1,40 A  1   - 6 3200247 1000

11) 18 cеребристый - 8,00 2,50 7,30 - 0,15 1,40 A  1   - 8 3202517 1000

1 18 cеребристый - 10,00 2,50 9,30 - 0,15 1,40 A  1   -10 3200250 1000

1,5 16 cеребристый - 7,00 2,80 6,00 - 0,15 1,70 A  1,5 - 7 3200263 1000

1,5 16 cеребристый - 10,00 2,80 9,00 - 0,15 1,80 A  1,5 -10 3200276 1000

1,5 16 cеребристый - 12,00 2,80 11,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -12 3202588 1000

1,5 16 cеребристый - 15,00 2,80 14,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -15 3202591 1000

1,5 16 cеребристый - 18,00 2,80 17,00 - 0,15 1,70 A  1,5 -18 3202601 1000

2,5 14 cеребристый - 7,00 3,40 6,00 - 0,15 2,20 A  2,5 - 7 3200289 1000

2,5 14 cеребристый - 12,00 3,40 11,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -12 3200292 1000

2,5 14 cеребристый - 18,00 3,40 17,00 - 0,15 2,20 A  2,5 -18 3202821 1000

4 12 cеребристый - 9,00 4,00 8,00 - 0,20 2,80 A  4   - 9 3200302 1000

4 12 cеребристый - 12,00 4,00 11,00 - 0,20 2,80 A  4   -12 3200315 1000

4 12 cеребристый - 18,00 4,00 17,00 - 0,20 2,80 A  4   -18 3202834 1000

6 10 cеребристый - 10,00 4,70 9,00 - 0,20 3,50 A  6   -10 3202520 500

6 10 cеребристый - 12,00 4,70 11,00 - 0,20 3,50 A  6   -12 3200328 500

10 8 cеребристый - 12,00 5,80 10,80 - 0,20 4,50 A 10   -12 3200331 500

10 8 cеребристый - 18,00 5,80 16,80 - 0,20 4,50 A 10   -18 3200344 500

16 6 cеребристый - 12,00 7,50 10,50 - 0,20 5,80 A 16   -12 3200425 100

251) 4 cеребристый - 12,00 9,50 10,00 - 0,20 7,30 A 25   -12 3200357 100

25 4 cеребристый - 15,00 9,50 13,00 - 0,20 7,30 A 25   -15 3200360 100

25 4 cеребристый - 18,00 9,50 16,00 - 0,20 7,30 A 25   -18 3200373 100

251) 4 cеребристый - 20,00 9,50 18,00 - 0,20 7,30 A 25   -20 3200386 100

35 2 cеребристый - 18,00 11,00 16,00 - 0,20 8,30 A 35   -18 3200399 100

351) 2 cеребристый - 20,00 11,00 18,00 - 0,20 8,30 A 35   -20 3200409 100

61  PHOENIX CONTACT

– Кабельные наконечники без пластмас-
совой изоляциии изготавливаются из 
мягкой луженой электролитической 
меди.

– Размеры наконечников соответствуют 
стандарту DIN 46228-1

– С помощью A 0,25.. можно также об-
рабатывать провода сечением 0,14 мм2

Кабельные наконечники без изоля-
ционных втулок, согласно 
DIN 46228-1

Примечания:

1) На эти кабельные наконечники не распространяются тре-

бования DIN 46228-4:1990-09.

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение проводов от 0,14 до 35 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул№ Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, 

цвета согласно DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

0,251) 22 желтый - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25- 6 YE 3203024 100

0,251) 22 желтый - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25- 8 YE 3203037 100

0,5 20 белый - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1000

0,5 20 белый - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 белый - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 cерый - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 GY 3200690 100

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY 3200519 100

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY -1000 3200894 1000

0,75 18 cерый - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY 3201288 100

0,75 18 cерый - 18,00 2,80 12,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-12 GY 3200849 100

1 18 красный - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1000

1 18 красный - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 красный - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 черный - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1000

1,5 16 черный - 18,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 черный - 18,50 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 черный - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1000

2,51) 14 синий - 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -10 BU 3202533 100

2,5 14 синий - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 синий - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 cерый - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 cерый - 19,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

4 12 cерый - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 желтый - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 YE 3200548 100

6 10 желтый - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 YE 3200603 100

10 8 красный - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 RD 3200551 100

10 8 красный - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 RD 3200616 100

16 6 синий - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 BU 3200564 100

16 6 синий - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 BU 3200629 100

25 4 желтый - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 YE 3200577 50

25 4 желтый - 32,00 11,00 18,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -18 YE 3201505 50

25 4 желтый - 35,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 YE 3200700 50

35 2 красный - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 красный - 32,00 12,50 18,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -18 RD 3201495 50

35 2 красный - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 синий - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 синий - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

701) 2 желтый - 37,00 16,00 20,00 0,60 0,35 12,70 AI 70   -20 YE 3201848 25

951) 4 красный - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 5 синий - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25

305PHOENIX CONTACT

– Кабельные наконечники с пластмассо-
вой изоляцией изготавливаются из мяг-
кой луженой электролитической меди.

– Предотвращение расплетания провод-
ников и повышение надежности изоля-
ции при очень плотном расположении 
клемм

– С помощью AI 0,25.. можно также об-
рабатывать провода сечением 0,14 мм2

Кабельные наконечники с изоляци-
онными втулками, согласно 
DIN 46228-4

Примечания:

1) На эти кабельные наконечники не распространяются тре-

бования DIN 46228-4:1990-09.

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение проводов от 0,14 до 120 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, цвето-

вая маркировка согласно NF C 63-023: 1994-02, сертификат CSA

0,5 20 белый - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1000

0,5 20 белый - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 белый - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 синий - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU 3200027 100

1 18 красный - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1000

1 18 красный - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 красный - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 черный - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1000

1,5 16 черный - 18,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 черный - 18,50 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 черный - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 cерый - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 GY 3200069 100

2,5 14 cерый - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 GY 3200205 100

2,5 14 cерый - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 GY 3200072 100

4 12 oранжевый - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 OG 3200085 100

4 12 oранжевый - 19,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 OG 3200438 100

4 12 oранжевый - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 OG 3200098 100

6 10 зеленый - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 GN 3200108 100

6 10 зеленый - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 GN 3200111 100

10 8 коричневый - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 BN 3200124 100

10 8 коричневый - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 BN 3200137 100

16 6 слон. кость - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 IV 3201181 100

25 4 черный - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 BK 3200412 50

25 4 черный - 35,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 BK 3200739 50

35 2 красный - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 красный - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 синий - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 синий - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

63  PHOENIX CONTACT

– Размеры этих кабельных наконечников 
соответствуют стандарту 
DIN 46228-4: 1990-09

– Цветовая маркировка пластмассовых 
изолирующих втулок соответствует 
французскому стандарту 
NF C 63-023: 1994-02

– Наконечники изготавливаются из мяг-
кой луженой электролитической меди.

Кабельные наконечники с изолиру-
ющими втулками, цветовая марки-
ровка соответственно NF C 63-023

Примечания:

1) На эти кабельные наконечники не распространяются тре-

бования DIN 46228-4:1990-09.

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 50 

мм²

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:37

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm

Offsets (X/Y) : -15  mm / -15.5  mm
Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %

dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_306.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q306



i

d

j

k

b

h

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog



Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, спе-

циальные цвета, сертификат CSA

0,251) 22 синий - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25- 6 BU 3203040 100

0,251) 22 синий - 16,50 2,00 12,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25-12 BU 3200632 100

0,341) 22 бирюзовый - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,34- 6 TQ 3203053 100

0,341) 22 бирюзовый - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,34- 8 TQ 3203066 100

0,341) 22 бирюзовый - 16,50 2,00 12,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,34-12 TQ 3200645 100

0,5 20 oранжевый - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 OG 3201301 100

0,5 20 oранжевый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 OG 3201123 100

0,75 18 белый - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 WH 3201314 100

0,75 18 белый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 WH 3201110 100

1 18 желтый - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 YE 3201327 100

1 18 желтый - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 YE 3201097 100

1,5 16 красный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 RD 3201136 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1000

2,5 14 синий - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 синий - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 cерый - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 cерый - 19,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

4 12 cерый - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 черный - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 BK 3201107 100

10 8 слон. кость - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 IV 3201068 100

16 6 зеленый - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 GN 3201152 100

16 6 зеленый - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 GN 3201330 100

25 4 коричневый - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 BN 3201084 50

35 2 бежевый - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 BE 3201071 50

50 1/0 оливковый - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 OL 3201178 50

951) 4 красный - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 5 синий - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25

64PHOENIX CONTACT

– Кабельные наконечники с пластмассо-
вой изоляцией изготавливаются из мяг-
кой луженой электролитической меди.

– Их размеры соответствуют стандарту 
DIN 46228-4: 1990-09

– С помощью AI 0,25.. можно также об-
рабатывать провода сечением 0,14 мм2

Кабельные наконечники с изолиру-
ющими втулками специальных цве-
тов

Примечания:

1) На эти кабельные наконечники не распространяются тре-

бования DIN 46228-4:1990-09.

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение проводов от 0,14 до 120 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, сер-

тификат CSA

0,5 20 белый - 13,50 3,00 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH-GB 1208966 500

0,5 20 белый - 15,50 3,00 10,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-10 WH-GB 3203150 100

0,75 18 cерый - 14,00 3,40 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY-GB 1208979 500

0,75 18 cерый - 16,00 3,40 10,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-10 GY-GB 3203163 100

1 18 красный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD-GB 1208982 500

1 18 красный - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD-GB-1000 1208869 1000

1,5 16 черный - 14,00 3,70 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK-GB-1000 3202892 1000

1,5 16 черный - 16,00 3,70 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK-GB-1000 1208872 1000

65  PHOENIX CONTACT

– Такие кабельные наконечники предна-
значаются для точного обжима кабе-
лей с толстой изоляцией.

– Благодаря увеличенному диаметру изо-
лирующих втулок наконечники данно-
го типа прекрасно подходят для кабе
лей стандарта AWG.

Кабельные наконечники для специ-
ального применения

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение провода от 0,5 до 1,5 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, 

цвета согласно DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

1,5 16 черный - 17,50 7,00 8,00 0,30 0,15 1,80 AI-XL  1,5- 8 BK 3201916 100

1,5 16 черный - 19,50 7,00 10,00 0,30 0,15 1,80 AI-XL  1,5-10 BK 3201974 100

2,5 14 синий - 17,50 7,90 8,00 0,30 0,15 2,30 AI-XL  2,5- 8 BU 3201929 100

2,5 14 синий - 21,50 7,90 12,00 0,30 0,15 2,30 AI-XL  2,5-12 BU 3201987 100

4 12 cерый - 19,50 7,90 10,00 0,30 0,20 2,90 AI-XL  4  -10 GY 3201932 100

6 10 желтый - 23,00 8,70 12,00 0,30 0,20 3,60 AI-XL  6  -12 YE 3201945 100

10 8 красный - 24,00 10,20 12,00 0,30 0,20 4,60 AI-XL 10  -12 RD 3201958 100

16 6 синий - 25,50 12,50 12,00 0,40 0,20 6,00 AI-XL 16  -12 BU 3201961 100

66PHOENIX CONTACT

– Такие кабельные наконечники исполь-
зуются в устойчивых к коротким замы-
каниям проводах

– Используемые до сих пор методы пра-
вильной изоляции жил занимают на-
много больше времени

Кабельные наконечники для специ-
ального применения

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от

1,5 до 16 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG b d h i j k l

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, 

цвета согласно DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

2 x 0,5 2 x 20 белый 15,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,50 4,70 AI-TWIN  2X 0,5 - 8 WH 3200933 100

2 x 0,75 2 x 18 cерый 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN  2X 0,75- 8 GY 3200807 100

2 x 0,75 2 x 18 cерый 17,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN  2X 0,75-10 GY 3200975 100

2 x 1 2 x 18 красный 15,00 3,40 8,00 0,30 0,15 2,05 5,40 AI-TWIN  2X 1   - 8 RD 3200810 100

2 x 1 2 x 18 красный 17,00 3,40 10,00 0,30 0,15 2,05 5,40 AI-TWIN  2X 1   -10 RD 3200988 100

2 x 1,5 2 x 16 черный 16,00 3,60 8,00 0,30 0,15 2,30 6,60 AI-TWIN  2X 1,5 - 8 BK 3200823 100

2 x 1,5 2 x 16 черный 20,00 3,60 12,00 0,30 0,15 2,30 6,60 AI-TWIN  2X 1,5 -12 BK 3200991 100

2 x 2,5 2 x 14 синий 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN  2X 2,5 -10 BU 3200836 100

2 x 2,5 2 x 14 синий 21,50 4,20 13,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU 3200878 100

2 x 4 2 x 12 cерый 23,00 4,90 12,00 0,30 0,20 3,80 8,80 AI-TWIN  2X 4   -12 GY 3201000 100

2 x 6 2 x 10 желтый 25,00 5,90 14,00 0,40 0,20 4,90 10,00 AI-TWIN  2X 6   -14 YE 3201013 100

2 x 10 2 x 8 красный 26,00 7,20 14,00 0,40 0,20 6,50 13,00 AI-TWIN  2X10   -14 RD 3201026 100

2 x 16 2 x 6 синий 31,00 8,80 16,00 0,50 0,20 8,50 16,60 AI-TWIN  2X16   -16 BU 3202847 50

Кабельные наконечники, с пластмассовыми втулками, цвето-

вая маркировка согласно NF C 63-023, сертифицированы CSA

2 x 0,75 18 синий 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 5,00 AI-TWIN 2X0,75-8 BU 3240668 100

2 x 2,5 14 cерый 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 7,80 AI-TWIN 2X2,5-10 GY 3240669 100

67  PHOENIX CONTACT

– Кабельные наконечники TWIN позво-
ляют легко обжать два провода одним 
наконечником

– С помощью этих втулок можно очень 
просто организовать цепные мостики

– На заказ возможна поставка наконеч-
ников TWIN с другими характеристи-
ками

Кабельные наконечники для специ-
ального применения

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 2 x 0,5 до

2 x 16 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельный наконечник, в ленте, с пластмассовой оболоч-

кой, большие катушки для автоматической обработки, цвето-

вая шкала согласно DIN 46228-4: 1990-09, CSA-сертификат

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 WH-B 3000 3240663 3000

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-8 GY-B 3000 3240664 3000

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1-8 RD-B 3000 3240665 3000

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 BK-B 2500 3240666 2500

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI 2,5-8 BU-B 1500 3240667 1500

68PHOENIX CONTACT

– Кабельные наконечники в виде ленты 
для автоматической обработки

– Втулки поставляются на больших ка-
тушках в количестве для 3000 штук

Кабельные наконечники с пластмас-
совыми втулками, в ленте, на боль-
ших катушках

TOOL fox
Ручной инструмент

Сечение провода 0,5 - 2,5 мм²
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

Данные для заказа

Описание Цвет Тип Артикул № Штук

Контейнер, с набором наконечников согласно DIN 46228-4, 

сертификат CSA

по 50 шт. каждого типа AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU,

по 100 шт. каждого типа AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

красный AI SORTI BOX RD 3202960 1

Контейнер, с набором наконечников согласно DIN 46228-4, 

сертификат CSA

50 шт. AI 4-10 GY,

по 20 шт. каждого типа AI 6-12 YE, AI 10-12 RD, 

10 шт. AI 16-12 BU

aнтрацит AI SORTI BOX ANT 3202973 1

Контейнер, с набором наконечников TWIN согласно DIN 

46228-4, сертификат CSA

по 50 шт. каждого типа AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 

GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK

25 шт. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

синий AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986 1

Контейнер, с набором наконечников TWIN согласно DIN 

46228-4, сертификат CSA

20 шт. AI-TWIN 2x4-12 GY,

по 10 шт. каждого типа AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD

cерый AI-TWIN SORTI BOX GY 3202999 1

Коробка, без наконечников, 5 отделений

светло-серый AI SORTI BOX-E LGY 3203008 10
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– Контейнеры подходят для удобного 
хранения большого количества кабель-
ных наконечников.

– Разноцветные контейнеры с прозрач-
ными передними крышками обеспечи-
вают быстрый поиск необходимых 
кабельных наконечников

– Для экономии места контейнеры с ин-
тегрированной евро-скобой можно 
хранить на специальных перфориро-
ванных стендах

Контейнеры с кабельными наконеч-
никами

TOOL fox
Ручной инструмент
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

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. 

DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

по 500 шт. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, 

AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK, 

300 шт. AI 2,5-8 BU, 

200 шт. AI 4-10 GY,

100 шт. AI 6-12 YE

а также инструмент для снятия изоляции с проводов и кабе-

лей сечением до 6 мм²

Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть

1+4, 0,5 - 6 мм², фронтальный ввод, форма обжима - трапеция

CRIMPSET  6 1202072 1

Набор наконечников в металлическом контейнере, соотв. 

DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

300 шт. AI 10-12 RD,

200 шт. AI 16-12 BU, 

100 шт. AI 25-16 YE

а также инструмент для снятия оболочки с кабелей диамет-

ром 4,5 - 40 мм,

Клещи для опрессовки наконечников, соотв. DIN 46228, часть

1+4, 10 - 25 мм², боковой ввод, форма обжима - WM

CRIMPSET 25 1202580 1

Металлический контейнер, пустой

CRIMPSET  6/25 LEER 1204041 1

70PHOENIX CONTACT

– Набор инструмента для снятия изоля-
ции и обжима с сертифицированными 
кабельными наконечниками CSA/CSA 
на выбор

Набор кабельных наконечников с 
инструментом

TOOL fox
Ручной инструмент
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] - ... 110

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Кольцевой кабельный наконечник, неизолированный

согласно DIN 46234

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 2,80 0,80 C-RC 1/M2,5 DIN 3240069 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 3,20 0,80 C-RC 1/M3 DIN 3240070 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 3,70 0,80 C-RC 1/M3,5 DIN 3240071 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 8,00 16,00 5,00 1,60 7,00 4,30 0,80 C-RC 1/M4 DIN 3240072 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 10,00 18,00 5,00 1,60 8,00 5,30 0,80 C-RC 1/M5 DIN 3240073 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 10,00 18,00 5,00 1,60 8,00 6,50 0,80 C-RC 1/M6 DIN 3240074 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 14,00 22,00 5,00 1,60 12,00 8,40 0,80 C-RC 1/M8 DIN 3240075 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 6,00 14,00 5,00 2,30 6,00 3,20 0,80 C-RC 2,5/M3 DIN 3240076 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 6,00 14,00 5,00 2,30 6,00 3,70 0,80 C-RC 2,5/M3,5 DIN 3240077 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 8,00 16,00 5,00 2,30 7,00 4,30 0,80 C-RC 2,5/M4 DIN 3240078 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 10,00 19,00 5,00 2,30 9,00 5,30 0,80 C-RC 2,5/M5 DIN 3240079 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 11,00 21,50 5,00 2,30 11,00 6,50 0,80 C-RC 2,5/M6 DIN 3240080 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 14,00 24,00 5,00 2,30 12,00 8,40 0,80 C-RC 2,5/M8 DIN 3240081 100

1 - 2,5 18 - 14 cеребристый 14,00 25,40 5,00 2,30 12,00 10,50 0,80 C-RC 2,5/M10 DIN 3240082 100

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 8,00 17,50 6,00 3,60 8,00 4,30 1,00 C-RC 6/M4 DIN 3240083 50

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 10,00 20,00 6,00 3,60 9,00 5,30 1,00 C-RC 6/M5 DIN 3240084 50

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 11,00 22,00 6,00 3,60 10,00 6,50 1,00 C-RC 6/M6 DIN 3240085 50

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 14,00 26,00 6,00 3,60 13,00 8,40 1,00 C-RC 6/M8 DIN 3240086 50

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 18,00 30,00 6,00 3,60 15,00 10,50 1,00 C-RC 6/M10 DIN 3240087 50

2,5 - 6 14 - 10 cеребристый 18,00 35,50 6,00 3,60 15,00 13,00 1,00 C-RC 6/M12 DIN 3240088 50

 - 10  - 8 cеребристый 10,00 21,00 8,00 4,50 8,00 5,30 1,10 C-RC 10/M5 DIN 3240089 100

 - 10  - 8 cеребристый 11,00 23,00 8,00 4,50 9,00 6,50 1,10 C-RC 10/M6 DIN 3240090 100

 - 10  - 8 cеребристый 14,00 27,00 8,00 4,50 12,00 8,40 1,10 C-RC 10/M8 DIN 3240091 100

 - 10  - 8 cеребристый 18,00 30,00 8,00 4,50 13,00 10,50 1,10 C-RC 10/M10 DIN 3240092 100

 - 10  - 8 cеребристый 22,00 34,00 8,00 4,50 15,00 13,00 1,10 C-RC 10/M12 DIN 3240093 100

 - 16  - 6 cеребристый 11,00 26,00 10,00 5,80 10,00 5,30 1,10 C-RC 16/M5 DIN 3240094 100

 - 16  - 6 cеребристый 11,00 26,00 10,00 5,80 10,00 6,50 1,20 C-RC 16/M6 DIN 3240095 100

 - 16  - 6 cеребристый 14,00 29,00 10,00 5,80 12,00 8,40 1,20 C-RC 16/M8 DIN 3240096 100

 - 16  - 6 cеребристый 18,00 33,00 10,00 5,80 14,00 10,50 1,20 C-RC 16/M10 DIN 3240097 100

 - 16  - 6 cеребристый 22,00 37,00 10,00 5,80 16,00 13,00 1,20 C-RC 16/M12 DIN 3240098 100

 - 25  - 4 cеребристый 12,00 31,00 11,00 7,50 14,00 5,30 1,50 C-RC 25/M5 DIN 3240099 100

 - 25  - 4 cеребристый 12,00 31,00 11,00 7,50 14,00 6,50 1,50 C-RC 25/M6 DIN 3240100 100

 - 25  - 4 cеребристый 16,00 33,00 11,00 7,50 14,00 8,40 1,50 C-RC 25/M8 DIN 3240101 100

 - 25  - 4 cеребристый 18,00 35,00 11,00 7,50 15,00 10,50 1,50 C-RC 25/M10 DIN 3240102 100

 - 25  - 4 cеребристый 31,00 42,00 11,00 7,50 20,00 13,00 1,50 C-RC 25/M12 DIN 3240103 100

 - 25  - 4 cеребристый 35,00 49,00 11,00 7,50 25,00 17,00 1,50 C-RC 25/M16 DIN 3240104 100

 - 35  - 2 cеребристый 15,00 34,00 12,00 9,00 14,00 6,50 1,60 C-RC 35/M6 DIN 3240105 100

 - 35  - 2 cеребристый 16,00 34,00 12,00 9,00 14,00 8,40 1,60 C-RC 35/M8 DIN 3240106 100

 - 35  - 2 cеребристый 18,00 36,00 12,00 9,00 15,00 10,50 1,60 C-RC 35/M10 DIN 3240107 100

 - 35  - 2 cеребристый 22,00 42,00 12,00 9,00 19,00 13,00 1,60 C-RC 35/M12 DIN 3240108 100

 - 35  - 2 cеребристый 28,00 50,00 12,00 9,00 24,00 17,00 1,60 C-RC 35/M16 DIN 3240109 100

 - 50  - 1/0 cеребристый 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 6,50 1,80 C-RC 50/M6 DIN 3240110 100

 - 50  - 1/0 cеребристый 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 8,40 1,80 C-RC 50/M8 DIN 3240111 100

 - 50  - 1/0 cеребристый 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 10,50 1,80 C-RC 50/M10 DIN 3240112 100

 - 50  - 1/0 cеребристый 22,00 47,00 16,00 11,00 20,00 13,00 1,80 C-RC 50/M12 DIN 3240113 100

 - 50  - 1/0 cеребристый 28,00 54,00 16,00 11,00 24,00 17,00 1,80 C-RC 50/M16 DIN 3240114 100

 - 70  - 2/0 cеребристый 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 6,50 2,00 C-RC 70/M6 DIN 3240115 100

 - 70  - 2/0 cеребристый 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 8,40 2,00 C-RC 70/M8 DIN 3240116 100

 - 70  - 2/0 cеребристый 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 10,50 2,00 C-RC 70/M10 DIN 3240117 100

 - 95  - 3/0 cеребристый 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 8,40 2,50 C-RC 95/M8 DIN 3240120 50

 - 95  - 3/0 cеребристый 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 10,50 2,50 C-RC 95/M10 DIN 3240121 50

 - 95  - 3/0 cеребристый 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 13,00 2,50 C-RC 95/M12 DIN 3240122 50
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– Кольцевые кабельные наконечники без 
пластмассовых втулок изготавливаются 
из высококачественной электролити-
ческой меди, покрытой оловом гальва-
ническим способом, что гарантирует 
максимальную защиту от коррозии.

– Наконечники, жестко припаянные в 
зоне опрессовки, обеспечивают сопро-
тивление наивысшим вытягивающим 
усилиям проводов

– Для оптимального обжима предлагаются 
инструменты CRIMPFOX-RC... из нашего 
набора опрессовочных клещей CRIMPFOX

Кольцевые кабельные наконечни-
ки, неизолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от

0,5 до 240 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] - ... 110

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Кольцевой кабельный наконечник, неизолированный

согласно DIN 46234

120 250 cеребристый 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 8,40 3,00 C-RC 120/M8 DIN 3240124 25

120 250 cеребристый 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 10,50 3,00 C-RC 120/M10 DIN 3240125 25

120 250 cеребристый 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 13,00 3,00 C-RC 120/M12 DIN 3240126 25

150 300 cеребристый 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 10,50 3,20 C-RC 150/M10 DIN 3240128 25

150 300 cеребристый 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 13,00 3,20 C-RC 150/M12 DIN 3240129 25

150 300 cеребристый 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 17,00 3,20 C-RC 150/M16 DIN 3240130 25

185 350 cеребристый 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 10,50 3,50 C-RC 185/M10 DIN 3240131 20

185 350 cеребристый 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 13,00 3,50 C-RC 185/M12 DIN 3240132 20

185 350 cеребристый 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 17,00 3,50 C-RC 185/M16 DIN 3240133 20

240 500 cеребристый 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 10,50 4,00 C-RC 240/M10 DIN 3240134 10

240 500 cеребристый 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 13,00 4,00 C-RC 240/M12 DIN 3240135 10

240 500 cеребристый 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 17,00 4,00 C-RC 240/M16 DIN 3240136 10
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TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 240 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Кольцевой кабельный наконечник, изолированный согласно UL

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,20 0,75 C-RCI 1,5/M3 3240016 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,70 0,75 C-RCI 1,5/M3,5 3240017 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 8,00 21,70 10,50 4,10 7,30 4,30 0,75 C-RCI 1,5/M4 3240018 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 8,00 21,70 10,50 4,10 7,30 5,30 0,75 C-RCI 1,5/M5 3240019 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 11,60 27,60 10,50 4,10 11,20 6,50 0,75 C-RCI 1,5/M6 3240020 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,60 20,60 11,00 4,50 7,80 3,20 0,80 C-RCI 2,5/M3 3240021 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,60 20,60 11,00 4,50 6,30 3,70 0,80 C-RCI 2,5/M3,5 3240022 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 8,50 23,00 11,00 4,50 7,80 4,30 0,80 C-RCI 2,5/M4 3240023 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 9,50 23,00 11,00 4,50 7,30 5,30 0,80 C-RCI 2,5/M5 3240024 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 6,50 0,80 C-RCI 2,5/M6 3240025 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 8,50 0,80 C-RCI 2,5/M8 3240026 50

4 - 6 16 - 14 желтый 9,50 26,70 14,00 6,60 8,00 4,30 1,00 C-RCI 6/M4 3240027 50

4 - 6 12 - 10 желтый 9,50 26,70 14,00 6,60 8,00 5,30 1,00 C-RCI 6/M5 3240028 50

4 - 6 12 - 10 желтый 12,00 32,70 14,00 6,60 12,70 6,50 1,00 C-RCI 6/M6 3240029 25

4 - 6 12 - 10 желтый 15,00 34,90 14,00 6,60 13,40 8,50 1,00 C-RCI 6/M8 3240030 25

4 - 6 12 - 10 желтый 15,00 34,90 14,00 6,60 13,40 10,50 1,00 C-RCI 6/M10 3240031 25

 - 10  - 8 красный 10,00 31,30 16,00 7,50 10,90 5,30 1,10 C-RCI 10/M5 3240219 50

 - 10  - 8 красный 11,00 31,30 16,00 7,50 19,30 6,50 1,10 C-RCI 10/M6 3240220 50

 - 10  - 8 красный 14,00 37,30 16,00 7,50 13,80 8,40 1,10 C-RCI 10/M8 3240221 50

 - 10  - 8 красный 18,00 37,30 16,00 7,50 13,80 10,50 1,10 C-RCI 10/M10 3240222 50

73  PHOENIX CONTACT

– Изолированные кольцевые кабельные 
наконечники с пластмассовыми втулка-
ми изготавливаются с применением 
пайки твердым припоем и оснащаются 
системой 'EASY ENTRY'

– Коническая форма втулки обеспечива-
ет простой и удобный ввод провода в 
наконечник

Кольцевые кабельные наконечни-
ки, изолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 10 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] - ... 110

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Вилочный кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46234

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 5,70 16,00 4,50 1,90 - 3,20 0,75 C-FC 1,5/M3 3240137 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 6,20 16,00 4,50 1,90 - 3,70 0,75 C-FC 1,5/M3,5 3240138 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 7,20 16,00 4,50 1,90 - 4,30 0,75 C-FC 1,5/M4 3240139 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 8,00 16,00 4,50 1,90 - 5,30 0,75 C-FC 1,5/M5 3240140 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 10,70 17,00 4,50 1,90 - 6,40 0,80 C-FC 1,5/M6 3240141 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 5,70 16,00 4,80 2,50 - 3,20 0,80 C-FC 2,5/M3 3240142 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 6,20 16,00 4,80 2,50 - 3,70 0,80 C-FC 2,5/M3,5 3240143 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 7,20 16,00 4,80 2,50 - 4,30 0,80 C-FC 2,5/M4 3240144 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 8,00 16,00 4,80 2,50 - 5,30 0,80 C-FC 2,5/M5 3240145 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 10,70 17,00 4,80 2,50 - 6,40 0,80 C-FC 2,5/M6 3240146 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 13,50 22,10 4,80 2,50 - 8,40 0,80 C-FC 2,5/M8 3240147 100

4 - 6 12 - 10 cеребристый 8,20 19,50 6,50 3,60 - 4,30 1,00 C-FC 6/M4 3240148 50

4 - 6 12 - 10 cеребристый 9,00 19,50 6,50 3,60 - 5,30 1,00 C-FC 6/M5 3240149 50

4 - 6 12 - 10 cеребристый 12,00 23,10 6,50 3,60 - 6,40 1,00 C-FC 6/M6 3240150 50

4 - 6 12 - 10 cеребристый 13,50 25,00 6,50 3,60 - 8,40 1,00 C-FC 6/M8 3240151 50

Вилочный кабельный наконечник, изолированный согласно UL

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 5,70 22,00 10,50 4,10 - 3,20 0,75 C-FCI 1,5/M3 3240032 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 5,70 22,00 10,50 4,10 - 3,70 0,75 C-FCI 1,5/M3,5 3240033 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 7,20 22,00 10,50 4,10 - 4,30 0,75 C-FCI 1,5/M4 3240034 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 8,00 22,00 10,50 4,10 - 5,30 0,75 C-FCI 1,5/M5 3240035 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 10,70 22,00 10,50 4,10 - 6,50 0,75 C-FCI 1,5/M6 3240036 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 5,70 22,50 11,00 4,50 - 3,20 0,80 C-FCI 2,5/M3 3240037 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 5,70 22,50 11,00 4,50 - 3,70 0,80 C-FCI 2,5/M3,5 3240038 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 7,20 22,50 11,00 4,50 - 4,30 0,80 C-FCI 2,5/M4 3240039 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 8,00 22,50 11,00 4,50 - 5,30 0,80 C-FCI 2,5/M5 3240040 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 10,70 22,50 11,00 4,50 - 6,50 0,80 C-FCI 2,5/M6 3240041 50

4 - 6 12 - 10 желтый 8,20 26,70 14,00 6,60 - 4,30 1,00 C-FCI 6/M4 3240042 50

4 - 6 12 - 10 желтый 9,00 26,70 14,00 6,60 - 5,30 1,00 C-FCI 6/M5 3240043 50

4 - 6 12 - 10 желтый 12,00 30,30 14,00 6,60 - 6,50 1,00 C-FCI 6/M6 3240044 25

4 - 6 12 - 10 желтый 13,50 32,80 14,00 6,60 - 8,50 1,00 C-FCI 6/M8 3240045 25
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– Кольцевые кабельные наконечники без 
пластмассовых втулок изготавливаются 
с применением пайки твердым припо
ем, при обжиме клещами 
CRIMPFOX-RC ... und 
CRIMPFOX-RCI ...обеспечивается вы-
держивание максимально высоких уси
лий вырыва проводников

– Изолированные варианты не содержат 
галогенов и оснащаются системой 
"EASY ENTRY"

Вилочные кабельные наконечники, 
неизолированные и изолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Штыревой кабельный наконечник, изолированный согласно UL

0,5 - 1,5 20 - 16 красный - 22,50 10,50 4,10 - 2,00 0,75 C-PCI 1,5/2 3240064 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий - 23,00 11,00 4,50 - 2,00 0,80 C-PCI 2,5/2 3240066 100

4 - 6 12 - 10 желтый - 27,50 14,00 6,60 - 2,70 0,80 C-PCI 6/2,7 3240068 50
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Изолированные штыревые кабельные 
наконечники имеют следующие особен-
ности:
– простой и надежный ввод проводника 

("EASY ENTRY"),
– припаянные твёрдым припоем плоские 

части наконечников обеспечивают зна-
чительные усилие вырыва проводников

– покрытие оловом электролитическим 
методом

– Без галогенов

Штыревые кабельные наконечни-
ки, изолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Медь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Плоский штыревой кабельный наконечник, изолированный

0 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCI 1,5/2,8 3240015 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 4,60 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCI 1,5/4,6 3240568 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 2,80 28,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCI 2,5/2,8 3240046 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 4,60 28,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCI 2,5/4,6 3240569 100

4 - 6 12 - 10 желтый 2,80 32,00 14,00 6,50 - - 0,80 C-BCI 6/2,8 3240047 50

4 - 6 12 - 10 желтый 4,60 32,00 14,00 6,50 - - 1,00 C-BCI 6/4,6 3240570 100

Плоские кабельные наконечники с 
пластмассовыми втулками имеют следую-
щие особенности:
– простой и надежный ввод проводника 

("EASY ENTRY"),
– покрытие оловом электролитическим 

методом
– Без галогенов

Плоские кабельные наконечники, с 
крючком, изолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие CU / с электролитическим покрытием оловом

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Кабельный башмак с плоским штифтом, изолированный, 

размер штифта:

19,5 x 2,8 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,75 C-BCSI 1,5/9X2,8 3240531 100

20 x 2,8 мм 1,5 - 2,5 16 - 14 синий 2,80 20,00 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCSI 2,5/9X2,8 3240532 100

24 x 2,8 мм 4 - 6 12 - 10 желтый 4,50 32,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/10X2,8 3240546 100

32 x 4,5 мм 4 - 6 12 - 10 желтый 2,80 24,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/18X4,5 3240533 100

– Простой и надежный ввод проводов с 
помощью "EASY ENTRY"

– Высокотемпературная пайка сжатой 
части для максимальной оттяжки про-
водов в сочетании с CRIMPFOX RCI...

– Электролитное покрытие оловом
– Без галогенов

Плоские кабельные наконечники, 
прямые, изолированные
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Латунь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] - ... 110

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Гильза под плоский кабельный наконечник, неизолиро-

ванная согласно DIN 46247

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 2,80 14,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,5 3240152 100

0,5 - 1 20 - 18 cеребристый 2,80 12,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,8 3240153 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,5 3240154 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,8 3240155 100

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/6,3X0,8 3240156 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,5 3240157 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,8 3240158 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/6,3X0,8 3240159 100

4 - 6 12 - 10 cеребристый 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 6/6,3X0,8 3240160 100

Плоский кабельный наконечник, неизолированный согласно DIN 46248

0,5 - 1,5 20 - 16 cеребристый 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 1,5/6,3X0,8 3240161 100

1,5 - 2,5 16 - 14 cеребристый 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 2,5/6,3X0,8 3240162 100

Принадлежности

Изоляционная гильза, предварительно надевается на про-

вод для защиты от прикосновения к гильз плоского штекера

для гильз плоского размера 2,8 прозрачный PT/FS 2,8 1406700 500

для гильз плоского штекера 4,8 прозрачный PT/FS 4,8 1670497 25

для гильз плоского размера 6,3 прозрачный PT/FS 6,3 0604707 500
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– Неизолированные плоские штекеры и 
кабельные наконечники изготовлены 
из покрытой оловом электролитичес-
ким методом латуни.

– Они дополняют ассортимент соедини-
телей

Плоские кабельные наконечники и 
штекеры, неизолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Латунь / оцинкованный

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Гильза под плоский кабельный наконечник, изолированная согласно UL

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 18,50 10,50 4,10 - - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,5 3240048 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 18,50 10,50 4,10 - - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,8 3240049 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 4,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,5 3240050 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 4,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,8 3240051 100

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 6,30 21,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/6,3X0,8 3240052 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,5 3240053 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,8 3240054 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,30 22,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/6,3X0,8 3240055 50

4 - 6 12 - 10 желтый 6,30 25,00 14,00 6,60 - - 0,40 C-SCFI 6/6,3X0,8 3240056 50

Плоский кабельный наконечник, изолированный согласно UL

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 6,30 22,00 10,50 4,10 - - 0,80 C-SCMI 1,5/6,3X0,8 3240058 100

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,30 22,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-SCMI 2,5/6,3X0,8 3240059 50

4 - 6 12 - 10 желтый 6,30 24,50 14,00 6,60 - - 0,80 C-SCMI 6/6,3X0,8 3240060 50
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Изолированные плоские штекеры и ка-
бельные наконечники с пластмассовыми 
втулками имеют следующие особеннос-
ти:
– простой и надежный ввод проводника 

("EASY ENTRY"),
– припаянные твёрдым припоем плоские 

части наконечников обеспечивают зна-
чительные усилие отрыва проводников

– покрытие оловом электролитическим 
методом

– Без галогенов

Плоские кабельные наконечники и 
штекеры, изолированные

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²
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Поперечное сечение провода от 0,5 до 2,5 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Латунь / с электролитическим покрытием оловом

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Плоской штекерный соединитель, изолированный, для

штекеров и муфт 6,3 x 0,8 мм

0,5 - 1,5 20 - 16 красный 6,30 22,50 10,50 41,00 - - 0,40 C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 3240529 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,30 23,00 11,00 11,00 - - 0,40 C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 3240530 50

– Простой и надежный ввод проводов с 
помощью "EASY ENTRY"

– Высокотемпературная пайка сжатой 
части для максимального усилия отры
ва проводов в сочетании с 
CRIMPFOX RCI...

– Электролитическое покрытие оловом
– Без галогенов

Плоский штекерный разветвитель, 
изолированный

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²

Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие Латунь / с электролитическим покрытием оловом

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Плоское штепсельное гнездо, полностью изолированное, 

для штекеров:

2,8 x 0,5 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 19,00 10,50 4,30 - - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 3240534 50

2,8 x 0,8 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 2,80 19,00 10,50 4,30 - - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 3240535 50

4,8 x 0,5 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 4,80 19,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,5 3240536 50

4,8 x 0,8 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 4,80 19,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 3240537 50

6,3 x 0,8 мм 0,5 - 1,5 20 - 16 красный 6,30 21,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 3240538 50

4,8 x 0,5 мм 1,5 - 2,5 16 - 14 синий 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 3240539 50

4,8 x 0,8 мм 15 - 2,5 16 - 14 синий 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 3240540 50

6,3 x 0,8 мм 1,5 - 2,5 16 - 14 синий 6,30 22,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 3240547 25

6,3 x 0,8 мм 4 - 6 12 - 10 желтый 6,30 26,00 14,00 6,60 - - 0,40 C-SCFFI 6/6,3X0,8 3240541 25

– Простой и надежный ввод проводов с 
помощью "EASY ENTRY"

– Высокотемпературная пайка сжатой 
части для максимального усилия отры
ва проводов в сочетании с 
CRIMPFOX RCI...

– Электролитическое покрытие оловом
– Без галогенов

Плоские наконечники, полностью 
изолированные
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Дополнительная информация находится по адресу www.phoenixcontact.net/catalog

Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие CU / с электролитическим покрытием оловом

Допустимый температурный диапазон [° C] -20 ... 105

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b c d e f g

Стыковой соединитель, изолированный

0,5 - 1,5 20 - 16 красный - 25,00 - 4,00 - - 0,75 C-JCI 1,5 3240061 50

1,5 - 2,5 16 - 14 синий - 25,30 - 4,50 - - 0,80 C-JCI 2,5 3240062 50

4 - 6 12 - 10 желтый - 27,50 - 6,00 - - 1,00 C-JCI 6 3240063 25

80PHOENIX CONTACT

– Защита от неправильной установки ка-
беля

– Высокотемпературная пайка сжатой 
части для максимального усилия отры-
ва проводов в сочетании с 
CRIMPFOX RCI...

– Электролитическое покрытие оловом
– Без галогенов

Стыковый соединитель, полностью 
изолированный

TOOL fox
Ручной инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,5 до 6 мм²
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Обзор продукции

Автоматический инструмент  326

Автоматический резак для проводов и кабелей
Автоматическое устройство для снятия изоляции для 
снятия изоляции
Пневматические инструмент для опрессовки
Автоматическое устройство для обжима кабельных 
наконечников, соединителей и гильз
Автоматическое устройство для снятия изоляции и обжима 
кабельных наконечников, поставляемых россыпью
Aвтоматическое устройство для снятия изоляции и обжима 
кабельных наконечников, поставляемых в лентах
Кабельные наконечники с пластмассовыми втулками, в 
ленте

328

329
330

331

332

334

335

Для автоматизации самых разных 
этапов работ по гибкой и быстрой 
подготовке проводов и кабелей 
компания Phoenix Contact предлагает 
широкий ассортимент инновационного 
автоматического инструмента.

Функциональность, качество и 
быстрое переоснащение обеспечивают 
высокую гибкость при сохранении 
высокого качества работ. Предлагаются 
автоматические устройства для резки, 
снятия изоляции и обжима.

TOOL fox – автоматический инструмент
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TOOL fox
Автоматический инструмент

Автоматическое снятие изоляции Автоматический обжим Автоматическое снятие изоляции и 
обжим за один рабочий цикла
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TOOL fox
Автоматический инструмент

Автоматический резак CUTFOX 10 
предназначен для нарезания кабелей и 
проводов сечением до 10 мм2. Жесткие 
и гибкие провода режутся с точностью 
до миллиметра. При смене материала 
CUTFOX 10 автоматически переходит 
на другой диаметр.

Автоматическое устройство для снятия 
изоляции WF 1000 обеспечивает автома-
тическую зачистку с возможностью ее 
частичного снятия с кабелей сечением до 
6 mm2 или проводов диаметром 6 мм.
Индивидуальное определение длины 
снятия изоляции, выполняется с помо-
щью поворотной рукоятки, результат 
отображается на дисплее.

Пневматическое обжимное устройство 
ZAP предназначено для кабельных нако-
нечников сечением от 0,25 - 10 мм2. 
Включение и отключение устройств про
изводится с помощью клапана с ножным 
приводом. В каждом инструменте пре-
дусмотрено по два отделения для хране
ния кабельных наконечников.

Устройство CF 500 имеет компактную 
конструкцию и отличается высокой си-
лой обжима.
Благодаря регулированию силы обжима и 
возможности смены матриц может при-
меняться для обжима следующих компо-
нентов: изолированных кабельных нако-
нечников, трубчатых и зажимных 
наконечников, плоских гнезд и обжим-
ных гильз для кабелей сечением до 
50 мм2.

Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима CF 1000 предназна-
чено для установки кабельных наконеч-
ников (поставляемых россыпью) с изоли-
рующими втулками согласно 
DIN 46228-4. Это устройство обеспечи-
вает возможность снятия с кабеля изоля-
ции и обжима наконечника за один рабо-
чий цикл.

Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима CF 3000-2,5 предна-
значен для установки гильз с изоляцией 
(поставляемых в виде ленты) на много-
жильные кабели согласно DIN 46228-4. 
Данное устройство может за один рабо
чий ход снимать изоляцию и устанавли
вать гильзы на кабели сечением от 
0,25 - 2,5 мм2. Настройка прибора на дру-
гое сечение провода производится в те
чение минуты.
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 195 295 230

Общие характеристики

Масса [кг] 11

Потребляемая мощность [ВА] 80

Обрабатываемые проводники

тонкопроволочные [мм2] 0,25 - 10

однопроволочные [мм2] 0,25 - 2,5

Макс. диаметр [мм] 8

Настройка на сечение автоматич.

Максимальное количество резов [шт.] 999

Длина [мм] 2 ... 99999

Скорость подачи [м/с] 0,5

Ед. измерения мм/дюймы

Язык интерфейса немецкий / английский / французский / итальянский

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматический резак, модель 230 В / 50 Гц, для проводов и

кабелей диаметром до 8 мм, жестких (до 2,5 мм²) и гибких (до

10 мм²)

CUTFOX 10 1206829 1

Автоматический резак, модель 120 В / 60 Гц, для проводов и

кабелей диаметром до 8 мм, жестких (до 2,5 мм²) и гибких (до

10 мм²)

CUTFOX 10 120V 1206832 1

Принадлежности

Катушка, для CUTFOX 10, для подачи кабелей в бухтах и на

катушках, с пружинным механизмом, в полном составе

CUTFOX 10 C-UN 1208393 1

Диск, для катушки CUTFOX 10, для размещения кабелей в

бухтах и на катушках

CUTFOX 10 R-C 1208403 1

Стопорный болт, для поворотной платформы CUTFOX 10, 

4 штук

CUTFOX 10 BAR 1208416 1

Запасные приводные ремни, для CUTFOX 10, 2 штуки

CF-10 WHEEL SET 1207271 1

Запасной нож в комплекте, для CUTFOX 10

CF-10 CUTTER KNIFE SET 1207284 1

85  PHOENIX CONTACT

– Автоматический резак обеспечивает 
возможность нарезки проводов, кабе-
лей и профилей.

– Требуемая длина нарезки и количество 
отрезов удобно задаются и отобража-
ются на дисплее

– Для ввода проводника необходимо 
только откинуть переднюю крышку ус-
тройства

– Положение ведущих и направляющих 
роликов выбирается автоматически в 
зависимости от заданного диаметра.

– Благодаря автоматическому контроль-
ному "нулевому" срезу, производимому 
при нажатии кнопки пуска, настройка 
не требуется

Автоматический резак проводов и 
кабелей

TOOL fox
Автоматический инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,25 до 10 мм²
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 141 363 221

Общие характеристики

Масса [кг] 9,5

Потребляемая мощность [ВА] 160

Рабочий ход с 0,3

Вид обжима трапециевидная форма

Производительность

тонкопроволочные [мм2] 0,08 - 6

Длина снятия изоляции [мм] 3-20

Длина частичного удаления [мм] 2-20

Макс. диаметр [мм] 6

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматическое устройство для снятия изоляции, испол-

нение с питанием 230 В, для жестких и гибких проводов и

кабелей сечением 0,08-6 мм² (макс. Ø 6 мм), со встроенным

графическим дисплеем

WF 1000 1212149 1

Автоматическое устройство для снятия изоляции, испол-

нение с питанием 120 В, для жестких и гибких проводов и

кабелей сечением 0,08-6 мм² (макс. Ø 6 мм), со встроенным

графическим дисплеем

WF 1000 120V 1212258 1

Принадлежности

Запасной нож для снятия изоляции, для WF 1000

WF 1000/SB 1212279 1

86PHOENIX CONTACT

– Компактный автомат для снятия изоля-
ции для проводов с сечением от 0,08 
до 6 мм2

– Возможно снятие изоляции с много-
жильных проводов диаметром до 6 мм

– Возможно частичное снятие изоляции
– Наряду со снятием стандартной изоля-

ции, также возможна зачистка специ-
альной изоляции, например из PTFE 
или силикона

– Сила снятия изоляции настраивается 
автоматическ

– Таким образом предотвращается обра-
зование пережатий чувствительной 
изоляции

– Индивидуальная настройка длины сня-
тия изоляции, выполняется с помощью 
поворотной рукоятки, результат отоб-
ражается на дисплее

Автоматическое устройство для 
снятия изоляции

TOOL fox
Автоматический инструмент

Поперечное сечение проводов от 0,08 до 6 мм²

Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Ausdruck ist 
nicht farbverbindlich, 
nur Text und Stand!

Auftrag : 234636-00_PHOENIX_CLIPLINE_2_ Datum : 16.09.2011  01:33:38

Position : 
Seitenfolge : qBg.1-21

 
Format (X/Y) : 210  mm / 278  mm
Offsets (X/Y) : -15.0001 mm / -15.5  mm

Prozessplan : PDF_vektor_mehrseitig_nettoSkalierung (X/Y) : 100  % / 100  %
dag03Seitenfarben : Cyan, Magenta, Yellow, Black

Phoenix_329.pdf

Ausrichtung : 0  Grad

Version : 06_RU
Datei : 

Benutzer :

q329



Inhalt 9 kaliert7% Breite s

Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 14 4 - 10 / 12 - 8

Диапазон значений давления прессования [бар] 4 - 6 4 - 6

Расход воздуха на 1 ход [л] 0,2 0,2

Вид обжима трапециевидная форма трапециевидная форма

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Пневматический инструмент для опрессовки, кабельных

наконечников согласно DIN 46228

ZAP  25 1203110 1

ZAP 100 1203259 1

– Пневматическое обжимное устройство 
предназначено для кабельных наконеч-
ников сечением от 0,25 до 10 мм2

– ZAP 25 оснащен двойной обжимной 
матрицей, которая позволяет вставлять 
проводник с обжимным наконечником 
как спереди, так и сбоку устройства

Пневматический инструмент для 
обжима

TOOL fox
Автоматический инструмент

Поперечное сечение провода от 0,25 до 2,5 мм² Поперечное сечение проводов от 4 до 10 мм²

Технические характеристики Технические характеристики

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 14 4 - 10 / 12 - 8

Диапазон значений давления прессования [бар] 4 - 6 4 - 6

Расход воздуха на 1 ход [л] 0,2 0,2

Вид обжима трапециевидная форма трапециевидная форма

Данные для заказа Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук Тип Артикул № Штук

Пневматические клещи для опрессовки, кабельных нако-

нечников согласно DIN 46228

ZAP  25 T 1203123 1

ZAP 100 T 1203262 1
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– Клещи для опрессовки предназначают-
ся для обжима проводов

– В каждом инструменте предусмотрено 
по два отделения для хранения кабель-
ных наконечников

– Включение и отключение устройств 
производится с помощью клапана с 
ножным приводом

Пневматический инструмент для 
обжима, в настольном исполнении

Поперечное сечение провода от 0,25 до 2,5 мм² Поперечное сечение проводов от 4 до 10 мм²
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 140 220 320

Общие характеристики

Масса [кг] 10

Напряжение питания [В] 100 ... 240

Потребляемая мощность [ВА] 160

Усилие [кН] 10

Рабочий ход с 1

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматическое устройство для обжима, модель 230 В, со

счетчиком количества и ножным переключателем

Модель 230 В CF 500-230V 1208348 1

Автоматическое устройство для обжима, модель 120 В, со

счетчиком количества и ножным переключателем

Модель 120 В CF 500-120V 1208351 1

Принадлежности

Матрица CF 500, для кабельных наконечников (A... и AI...) 

0,25-6 мм²

CF 500/DIE AI  6 1212238 1

для кабельных наконечников (A... и AI...) 10, 16 и 25 мм² CF 500/DIE AI 25 1212239 1

для кабельных наконечников (A... и AI...) 35 и 50 мм² CF 500/DIE AI 50 1212261 1

для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN...) 2 x 4, 2 x 6 и

2 x 10 мм²

CF 500/DIE AI-TWIN 10 1212262 1

для изолированных кабельных наконечников (RCI... и FCI...) 

0,14 - 1,5 мм²

CF 500/DIE RCI  1,5 1212263 1

для изолированных кабельных наконечников (RCI... и FCI...) 

0,5 - 6 мм²

CF 500/DIE RCI  6 1212240 1

для кабельных наконечников (RC... и FC...) 0,5 - 10 мм² CF 500/DIE RC 10 1212244 1

для кабельных наконечников (RC... и FC...) 16 мм² CF 500/DIE RC 16 1212257 1

для гильз и плоских кабельных наконечников (SCF... и SCM...) 

0,1 - 1,5 мм²

CF 500/DIE SC  1,5 1212241 1

для гильз и плоских кабельных наконечников (SCF... и SCM...) 

0,5 - 6 мм²

CF 500/DIE SC  6 1212242 1

для точеных контактов со штырем диаметром 2,5 и 4,0 мм

(CK 2,5,CK 4,0) 0,14 - 4 мм²

CF 500/DIE TC  4 1212237 1

для точеных контактов (CK 4,0) 6 - 10 мм² CF 500/DIE TC 10 1212260 1

для штекерных перемычек FBS ... CF 500/DIE FBS 1212461 1

Защитный кожух CF 500, без отверстий (для любых типов

матриц)

CF 500/COV 1212250 1

для кабельных наконечников сечением до 6 мм² (AI 6...) CF 500/COV AI  6 1212254 1

для кабельных наконечников TWIN (AI-TWIN...) CF 500/COV AI TWIN 1212266 1

для изолированных кабельных наконечников (RCI..., TC4) CF 500/COV RCI 1212255 1

для кабельных наконечников с отверстием, 0,5 - 10 мм² CF 500/COV RC 10 1212252 1

для кабельных наконечников 0,34 - 2,5 мм² (SC...) CF 500/COV RCT 2,5 1212253 1

для гильз и плоских кабельных наконечников SC 1,5... и

SC 6...

CF 500/COV SC 1212251 1

для штекерных перемычек FBS ... CF 500/COV FBS 1212462 1

Регулятор положения CF 500, для гильз под плоский

кабельный наконечник (SCF...) Ширина: 2,8 мм, длина: 5 мм

CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 1212249 1

для гильз под плоский кабельный наконечник (SCF...) 

Ширина: 4,8 мм

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 1212248 1

для гильз под плоский кабельный наконечник (SCF...) 

Ширина: 6,3 мм

CF 500/LOC SCF 6,3/6 1212247 1

для гильз под плоский кабельный наконечник (SCM...) 0,5 -

2,5 мм²

CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 1212264 1
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Устройство CF 500 имеет компактную 
конструкцию и отличается высокой си-
лой обжима.

Простая замена матриц для обработки 
кабельных зажимов, кабельных наконеч-
ников и контактов:
– гильзовые кабельные наконечники се-

чением  до 50 мм2

– Кабельные зажимы TWIN до 
2 x 10 мм2

– Изолированные кабельные башмаки до 
6 мм2

– Неизолированные кабельные башмаки 
до 6 мм2

– Наконечники для круглого кабеля, се-
чение до 10 мм2

– Гильзы и плоские кабельные наконеч-
ники, сечение до 6 мм2

– Скрученные контакты 10 мм2
Простое удаление выводов штекерных 

перемычек FBS ... из системы CLIPLINE 
complete:
– FBS ...-4, FBS ...-5, FBS ...-6, 

FBS ...-8

Автоматическое устройстволя об-
жима кабельных наконечников, со-
единителей и гильз

TOOL fox
Автоматический инструмент

Соединитель 50 мм²

Примечания:

Дополнительные технические характеристики приведены в

техническом описании.

Более подробную информацию о штампах Вы найдете по ад-

ресу:

www.phoenixcontact.net/catalog
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 240 490 390

Общие характеристики

Масса [кг] 29

Расход воздуха на 1 ход [л] 1,2

Рабочий ход с 1,5

Вид обжима трапециевидная форма

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматическое устройствот для снятия изоляции и обжима, исполнение

на 230 В, электропневматический, для установки поставляемых россыпью

кабельных наконечников с изолирующими втулками, 0,34 - 4 мм², с комплектом

для перенастройки на сечение 0,5 - 1,5 мм² (длина зачищенной части 8 мм)

CF 1000-1,5 230V 1208199 1

Автоматическое устройствот для снятия изоляции и обжима, исполнение

на 120 В, электропневматический, для установки поставляемых россыпью

кабельных наконечников с изолирующими втулками, 0,34 - 4 мм², с комплектом

для перенастройки на сечение 0,5 - 1,5 мм² (длина зачищенной части 8 мм)

CF 1000-1,5 120V 1208209 1

Принадлежности

Дополнительное приспособление, в комплекте, для CF 1000, для

поставляемых россыпью кабельных наконечников с изолирующими

втулками, 0,25/0,34 мм², длина зачищаемой части проводника 6 мм

CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 6 1208212 1

0,25/0,34 мм², длина зачищаемой части проводника 8 мм CF 1000-TOOLKIT 0,34/ 8 1208225 1

2,5 мм², длина зачищаемой части проводника 8 мм CF 1000-TOOLKIT 2,5/ 8 1208241 1

4 мм², длина зачищаемой части проводника 10 мм CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 1208270 1

Запасной нож, V-образный, для CF 1000

CF-EM 1205215 1

Защитный колпак, для CF 1000

CF 1000-COVER 1208306 1
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– Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима применяется для 
обработки поставляемых россыпью ка
бельных наконечников с изолирующи
ми втулками согласно DIN 46228-4

– Производительность составляет: до 
1200 обработанных проводников в час.

– Автоматическое устройство осущест-
вляет снятие изоляции с проводника и 
обжим его кабельным наконечником в 
одной операции

– Обеспечиваемое усилие отрыва соот-
ветствует требованиям МЭК/EN 60999 
и МЭК/EN 60947
Кроме этого, Автоматическое устройс-

тво отличается следующими характерис
тиками:
– Прочная конструкция
– Быстрое изменение сечения без допол-

нительной настройки
– Счетчик количества
– Предназначается для обработки боль-

шого количества проводников

Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима кабельных наконеч-
ников, поставляемых россыпью

TOOL fox
Автоматический инструмент

Сечение проводов от 0,34 до 4 мм²
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 240 490 390

Общие характеристики

Масса [кг] 29

Расход воздуха на 1 ход [л] 1,2

Рабочий ход с 1,5

Вид обжима трапециевидная форма

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматическое устройствот для зачистки изоляции и

обжима, модель на 230 В, электро-пневматический, для неза-

крепленных кабельных зажимов, 4 мм², 6 мм² и 10 мм², без

комплекта переоборудования

CF 1000-10 1212456 1

Автоматическое устройствот для зачистки изоляции и

обжима, модель на 120 В, электро-пневматический, для неза-

крепленных кабельных зажимов, 4 мм², 6 мм² и 10 мм², без

комплекта переоборудования

CF 1000-10 120V 1212457 1

Принадлежности

Комплект для переоснащения, в сборе, для CF 1000-10, для

незакрепленных кабельных зажимов с изолирующим борти-

ком

4 мм², длина зачистки изоляции 10-12 мм CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 1212458 1

6 мм², длина зачистки изоляции 12 мм CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 1212459 1

10 мм², длина зачистки изоляции 12 мм CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 1212460 1

Запасной нож, V-образный, для CF 1000

CF-EM 1205215 1

Защитный колпак, для CF 1000

CF 1000-COVER 1208306 1
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– Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима применяется для 
обработки поставляемых россыпью ка
бельных наконечников с изолирующи
ми втулками согласно DIN 46228-4

– Производительность составляет: до 
1200 обработанных проводников в час.

– Автоматическое устройство осущест-
вляет снятие изоляции с проводника и 
обжим его кабельным наконечником в 
одной операции

– Обеспечиваемое усилие вырыва соот-
ветствует требованиям МЭК/EN 60999 
и МЭК/EN 60947
Кроме этого, Автоматическое устройс-

тво отличается следующими характерис
тиками:
– Прочная конструкция
– Быстрое изменение сечения без допол-

нительной настройки
– Счетчик количества
– Предназначается для обработки боль-

шого количества проводников

Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима кабельных наконеч-
ников, поставляемых россыпью

TOOL fox
Автоматический инструмент

Сечение провода 4 / 6 / 10 мм²
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Технические характеристики

Размеры Ширина Длина Высота

[мм] 165 320 300

Общие характеристики

Масса [кг] 12

Область применения

Проводники [мм2] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 14

Потребляемая мощность [ВА] 80

Рабочий ход с 1,2

Вид обжима трапециевидная форма

Данные для заказа

Описание Тип Артикул № Штук

Автоматическое устройствот для снятия изоляции и обжима, исполне-

ние на 230 В, электропневматический, для установки неизолированных

кабельных наконечников, поставляемых в ленте, 0,25 - 2,5 мм², длина зачи-

щенной части 8 мм, с комплектом для перенастройки на сечение 0,5 - 2,5 мм²

CF 3000-2,5 1205477 1

Автоматическое устройствот для снятия изоляции и обжима, исполне-

ние на 120 В, электропневматический, для установки неизолированных

кабельных наконечников, поставляемых в ленте, 0,25 - 2,5 мм², длина зачи-

щенной части 8 мм, с комплектом для перенастройки на сечение 0,5 - 2,5 мм²

CF 3000-2,5 120V 1205516 1

Принадлежности

Дополнительное приспособление, в комплекте, для

CF 3000, для изолированных кабельных наконечников в лен-

тах, 0,25/0,34 мм², длина зачищаемой части проводника 8 мм

CF 3000-TOOLKIT 0,25 1212376 1

Запасной локатор,

0,25 мм² CF 3000 LOC 0,25 1212377 1

0,5 мм2 CF 3000 LOC 0,5 1205639 1

0,75 мм2 CF 3000 LOC 0,75 1205642 1

1,0 мм2 CF 3000 LOC 1,0 1205655 1

1,5 мм2 CF 3000 LOC 1,5 1205668 1

2,5 мм2 CF 3000 LOC 2,5 1205671 1

Запасной нож, 0,25 мм², регулируемый

0,25 мм², настраивается CF 3000 AB 0,25 1212380 1

0,5 мм² CF 3000 AM 0,5 1205587 1

0,75 мм2 CF 3000 AM 0,75 1205590 1

1,0 мм² CF 3000 AM 1,0 1205600 1

1,5 мм² CF 3000 AM 1,5 1205613 1

2,5 мм² CF 3000 AM 2,5 1205626 1
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– Автоматическое устройство для снятия 
изоляции и обжима применяется для 
обработки поставляемых в ленте ка
бельных наконечников с изолирующи
ми втулками согласно DIN 46228-4

– Производительность составляет: до 
1200 обработанных проводников в час.

– Автоматическое устройство осущест-
вляет снятие изоляции с проводника и 
обжим его кабельным наконечником в 
одной операции

– Подходит для предварительного окон-
цевания проводов

– Очень компактная и легкая конструк-
ция позволяет быстро переносить уст-
ройство на другое рабочее место

– Настройка прибора на другое сечение 
провода производится в течение мину-
ты

– Четкое упорядочивание компонентов 
для переоснащения обеспечивается 
благодаря соответствию цветовой мар-
кировки маркировке кабельных нако-
нечников согласно стандарту 
DIN 46228-4
Кабельные наконечники, поставляемые 

в ленте, предназначаются для присоеди-
нения проводников к любым электротех-
ническим клеммам, в частности подходят 
для клемм серии CLIPLINE complete:
– Винтовые клеммы UT,

Автоматическое устройство для сня-
тия изоляции и обжима кабельных на
конечников, поставляемых в лентах

TOOL fox
Автоматический инструмент

Поперечное сечение провода от

0,25 до 2,5 мм²

– Пружинные клеммы ST,
– Соединительные клеммы PIT Push-In
– COMBI - вставные клеммные соедини-

тели
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Технические характеристики Технические характеристики

Общие характеристики

Материал / покрытие E-CU / оцинкованы гальваническим методом

Материал пластмассовой втулки Полипропилен

Продолж. / кратковременная температура 105 °C / 120 °C

Данные для заказа

Описание

Сечение

Цвет

Размеры [мм]

Тип Артикул № Штук

[мм2] AWG a b d h i j k

Кабельные наконечники в ленте, с пластмассовыми втул-

ками, цвета согласно DIN 46228-4: 1990-09, сертификат CSA

0,25 22 желтый - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,25-8 YE-B 3240251 1000

0,5 20 белый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH-B 3201369 1000

0,75 18 cерый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY-B 3201372 1000

1 18 красный - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD-B 3201385 1000

1,5 16 черный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK-B 3201398 1000

2,5 14 синий - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU-B 3201408 500

Кабельные наконечники в ленте, с пластмассовыми втул-

ками, цветовая маркировка согласно NF C 63 023: 1994-02, 

сертификат CSA

0,75 18 синий - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU-B 3201547 1000

2,5 14 cерый - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 GY-B 3201550 500

Кабельные наконечники в ленте, с пластмассовыми втул-

ками, специальные цвета, сертификат CSA

0,25 22 синий - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,25-8 BU-B 3240250 1000

0,34 22 бирюзовый - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,34-8 TQ-B 3240249 1000

0,5 20 oранжевый - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 OG-B 3201563 1000

0,75 18 белый - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 WH-B 3201576 1000

1 18 желтый - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 YE-B 3201589 1000

1,5 16 красный - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 RD-B 3201592 1000
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– Кабельные наконечники в лентах пред-
назначаются для автоматического об-
жимного устройства CF 3000-2,5

– Наконечники предлагаются в наиболее 
используемых цветах 2,5 мм2

– С помощью этих наконечников воз-
можно присоединение проводников к 
различным электротехническим клем
мам, например, к клеммам серии 
CLIPLINE complete

Кабельные наконечники с пластмассо-
выми втулками, в ленте, для автомати-
ческих обжимных устройств CF 3000-2,5

TOOL fox
Автоматический инструмент

Сечение проводов от 0,25 до 8 мм²
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